
Fiche produit 
Caractéristiques 

A9N21202 

ProDis DT40 Vigi K - disj. différentiel 4,5kA 1P+N 
courbe C 16A - type AC 30mA 
  

 

 
Principales 
Application du disjoncteur Distribution 

Gamme Prodis 

Fonction produit Disjoncteur différentiel 

Nom du produit DT40 Vigi K 

Nom abrégé de l'appareil DT40 Vigi K 

Description des pôles 1P + N 

Position du pôle neutre Gauche 

Nombre de pôles protégés 1 

In courant assigné d'emploi 16 A 

Type de réseau CA 

Technologie de déclencheur Thermique-magnétique 

Courbe de déclenchement C 

Sensibilité du différentiel 30 mA 

Temporisation du différentiel Instantané 

Classe de différentiel Type AC 

Pouvoir de coupure Icn 4500 A à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN 
61009 
Icu 4,5 kA à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN 
60947-2 

Aptitude au sectionnement Oui 

 
Complémentaires 
Position de l'appareillage dans l'installation Départ 

Fréquence du réseau 50 Hz 

[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz entre phase et neutre 

Limite de déclenchement magnétique 5...10 x In 

Technologie de déclenchement sur courant résiduel Indépendant de la tension 

[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-
circuit 

Ics 4,5 kA 230 V CA 50 Hz se conformer à EN 60947-2 
Ics 4500 A 230 V CA 50 Hz se conformer à EN 61009 

[Ui] tension assignée d'isolement 440 V CA se conformer à EN 61009 

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV EN 61009 

Coupure pleinement apparente Oui 

Type de commande Par maneton 

Signalisation locale Indication ON/OFF 

Support de montage Rail DIN 

Compatibilité du répartiteur du peigne de jeu de barres En amont : ProDis 

Pas de 9 mm 4 

Hauteur 81 mm 

Largeur 36 mm 

Profondeur 71 mm 

Poids 210 g 

Couleur Blanc 

Durée de vie mécanique 20000 cycle 

Durée de vie électrique 20000 cycle se conformer à EN 61009 

Mode de raccordement Câble en aval 0,75…16 mm² rigide 
Câble en aval 0,33…10 mm² souple 
Câble en amont 0,75…16 mm² rigide 

Le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t c

om
pr

en
d 

de
s 

de
sc

rip
tio

ns
 g

én
ér

al
es

 e
t/o

u 
de

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s 
te

ch
ni

qu
es

 g
én

ér
al

es
 s

ur
 la

 p
er

fo
rm

an
ce

 d
es

 p
ro

du
its

 a
ux

qu
el

s 
il 

se
 ré

fè
re

.
Le

 p
ré

se
nt

 d
oc

um
en

t n
e 

pe
ut

 ê
tre

 u
til

is
é 

po
ur

 d
ét

er
m

in
er

 l'
ap

tit
ud

e 
ou

 la
 fi

ab
ili

té
 d

e 
ce

s 
pr

od
ui

ts
 p

ou
r d

es
 a

pp
lic

at
io

ns
 u

til
is

at
eu

r s
pé

ci
fiq

ue
s 

et
 n

'e
st

 p
as

 d
es

tin
é 

à 
se

 s
ub

st
itu

er
 à

 c
et

te
 d

ét
er

m
in

at
io

n.
Il 

ap
pa

rti
en

t à
 c

ha
qu

e 
ut

ili
sa

te
ur

 o
u 

in
té

gr
at

eu
r d

e 
ré

al
is

er
, s

ou
s 

sa
 p

ro
pr

e 
re

sp
on

sa
bi

lit
é,

 l'
an

al
ys

e 
de

 ri
sq

ue
s 

co
m

pl
èt

e 
et

 a
pp

ro
pr

ié
e,

 d
'é

va
lu

er
 e

t t
es

te
r l

es
 p

ro
du

its
 d

an
s 

le
 c

on
te

xt
e 

de
 le

ur
 l'

ap
pl

ic
at

io
n 

ou
 u

til
is

at
io

n 
sp

éc
ifi

qu
e.

N
i l

a 
so

ci
ét

é 
S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

 In
du

st
rie

s 
S

A
S

, n
i a

uc
un

e 
de

 s
es

 fi
lia

le
s 

ou
 s

oc
ié

té
s 

da
ns

 le
sq

ue
lle

s 
el

le
 d

ét
ie

nt
 u

ne
 p

ar
tic

ip
at

io
n,

 n
e 

pe
ut

 ê
tre

 te
nu

e 
po

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
de

 la
 m

au
va

is
e 

ut
ili

sa
tio

n 
de

 l'
in

fo
rm

at
io

n 
co

nt
en

ue
 d

an
s 

le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t.

1 / 2



Câble en amont 0,33…10 mm² souple 

Longueur de dénudage des fils 15 mm 

Couple de serrage 2 N.m 

Protection fuite à la terre Intégré 

Accessoires associés Terminal simple 

 
Environnement 
normes EN 60947-2 

EN 61009 
EN 61009-2-1 

labels qualité NF 

degré de protection IP IP20 se conformer à IEC 60529 

degré de pollution 3 se conformer à CEI 61009 

tropicalisation 2 se conformer à IEC 60068-1 

humidité relative 95 % ( 55 °C ) 

altitude de fonctionnement 2000 m 

température de fonctionnement -5…60 °C 

température ambiante pour le stockage -40…60 °C 

 
Durabilité de l'offre 
Statut environnemental Produit Green Premium 

RoHS (code date: AnnéeSemaine) Se conformer - depuis 1201 - Déclaration de conformité Schneider Electric 

REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil 

Profil environnemental du produit Disponible 

Instructions de fin de vie du produit Pas d'opération de recyclage spécifiques 

 
Contractual warranty 
Période 18 mois 
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