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Fiche produit
Caractéristiques

ABE7H20E000
Telefast ABE7 - embase de raccord passive -
Micro/premium

Principales
Gamme de produit Modicon ABE7

Environnement
Certifications du produit EAC

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,0 cm
Largeur de l'emballage 1 8,2 cm
Longueur de l'emballage 1 9,5 cm
Poids de l'emballage 1 138,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 15
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 2,42 kg

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité Informations De Fin De Vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon

un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une
poubelle d'ordures ménagères.

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP121229EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1212029EN
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Garantie contractuelle
Garantie 18 mois
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Fiche produit
Encombrements

ABE7H20E000

Dimensions

(1) ABE7BV10
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Fiche produit
Montage et périmètre de sécurité

ABE7H20E000

Montage
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Fiche produit
Schémas de raccordement

ABE7H20E000

HE10 16 Voies

Schéma de câblage

(1) Charge inductive



6

Fiche produit
Courbes de performance

ABE7H20E000

Courbes de détermination du type et de la longueur du câble en fonction du courant

Embase 16 voies

L Longueur du câble
IT Courant total par embase (A)
IA Courant moyen par voie (mA)
(1) Câbles TSXCDP••2 et ABFH20H••0 à section nominale de 0,08 mm2 (AWG 28).
(2) Câbles TSXCDP••3 à section nominale de 0,34 mm2 (AWG 22).
(3) Câbles à section nominale de 0,13 mm2 (AWG 26).
Les courbes sont données pour une chute de tension de 1 V dans le câble. Pour une tolérance pour n volts, multiplier la longueur
déterminée à partir du graphique par n.


