Fiche produit

Caractéristiques

g

sonepar

ABLG6AMO1

Phaseo - platine pour montage rail DIN Omega
- pour transformateur de tension

Complémentaires

Principales
Gamme de produits Phaseo
Type d'accessoires / Plague de montage sur rail

piéces séparées

Catégorie d'accessoire / Accessoires de montage et fixation
de piéce détachée

Quantité du lot Lotde 5

Accessoires / Pieces détachées

Transformateur: ABLETS , puissance nominale: 40 VA
Transformateur: ABT7ESM , puissance nominale: 40 VA
Transformateur: ABT7ESM , puissance nominale: 63 VA

Montage du produit

RailDIN symétriqgue 35 mm

Hauteur 78 mm
Largeur 70 mm
Poids du produit 0,05 kg
Emballage

Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1

Poids de I'emballage (Kg) 64 g
Hauteur de I'emballage 1 1cm
Largeur de I'emballage 1 6,8 cm
Longueur de I'emballage 1 7,8cm
Type d'emballage 2 S01

Nb produits dans I'emballage 2 48
Poids de I'emballage 2 3,288 kg
Hauteur de I'emballage 2 15 cm
Largeur de I'emballage 2 15 cm
Longueur de I'emballage 2 40 cm

Durabilité de I'offre

Statut environnemental de I'offre

Produit Green Premium

Régulation REACh

i

Sans SVHC REACh

Oui

Directive RoHS UE

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope Iégal RoHS UE) e

Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS 2
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de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, 'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabi


http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=1452403&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1452403&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1452403&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1452403&lang=fr

Régulation RoHS Chine B

Profil environnemental &

Sans PVC Qui

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=1452403&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP121202EN

