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Fiche produit
Caractéristiques

ACTFMSPTKIT
Actassi - Hd kit plateau epissurage hd max
24fo

Principales
Range of product Actassi
Fonction produit Cassette jonction fibre optique
Couleur Cassette: gris

Complémentaires
Compatibilité de gamme Actassi panneau fibre optique 19''
Destination du produit Panneau à fibre optique vide
Composition de l'appareil 1 capot

1 cassette d'épissure
2 insert
2 disque à câble
1 passe-câbles
1 presse-étoupe de câble
4 vis
4 écrou
30 tube de protection d'épissure thermorétrécissable
4 anneau

Nombre de ports 24
Matière ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Mounting type Par 2 vis avec panneau de raccordement fibre optique

Par rivet avec panneau de raccordement fibre optique à correction rapide
Longueur 155,2 mm
Hauteur 10 mm
Largeur 92,4 mm
Région cible Asie Pacifique

Europe

Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 270,000 g
Hauteur de l'emballage 1 5,000 cm
Largeur de l'emballage 1 20,000 cm
Longueur de l'emballage 1 20,000 cm

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
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Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=424840994&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=424840994&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=424840994&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=424840994&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=424840994&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1309043

