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Fiche produit
Caractéristiques

ACTPG6ATLS001
Actassi - Plug male RJ45 STP Cat6A

Principales
Gamme Actassi
Marque du produit Schneider Electric
Type de produit Fiche
Présentation du produit Produit complet
Nuance de la couleur Metallic (metal and plastic)
Configuration des
couleurs de câblage

TIA-568A/B

Type d'emballage Sachet individuel
Quantité du lot 1

Complémentaires
Type de connecteur RJ45
Jauge AWG AWG 26...AWG 22 rigide câble

AWG 26...AWG 22 multibrins câble
Diamètre extérieur du câble 6…9 mm
Types de câble LAN compatibles STP
Catégorie de réseau de communication 6A

Applications supportées 10GBASE-T
Protocoles 4PPoE 100W (Alimentation électrique par câble Ethernet)
Accessoires associés Prise modulaire RJ45
Hauteur 14 mm
Longueur 45 mm
Largeur 14 mm
Poids du produit 0,020 kg
Région cible Asie Pacifique

Europe
Etats-Unis

Environnement
Plage de température de fonctionnement -10…60 °C
Température ambiante de stockage -20…60 °C
Tenue à la flamme UL94-V0
Normes CEI 60603-7

ANSI/TIA/EIA-568-B
ISO/CEI 11081
AS/NZS 3080

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2 cm
Largeur de l'emballage 1 7 cm
Longueur de l'emballage 1 10 cm
Poids de l'emballage 1 22 g

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
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Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 48
Hauteur de l'emballage 2 13,3 cm
Largeur de l'emballage 2 13,3 cm
Longueur de l'emballage 2 18,2 cm
Poids de l'emballage 2 1,129 kg
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 192
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 4,851 kg

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle
Garantie 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2001030EN

