
Le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t c

om
pr

en
d 

de
s 

de
sc

rip
tio

ns
 g

én
ér

al
es

 e
t/o

u 
de

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s 
te

ch
ni

qu
es

 g
én

ér
al

es
 s

ur
 la

 p
er

fo
rm

an
ce

 d
es

 p
ro

du
its

 a
ux

qu
el

s 
il 

se
 ré

fè
re

.
Le

 p
ré

se
nt

 d
oc

um
en

t n
e 

pe
ut

 ê
tre

 u
til

is
é 

po
ur

 d
ét

er
m

in
er

 l'a
pt

itu
de

 o
u 

la
 fi

ab
ilit

é 
de

 c
es

 p
ro

du
its

 p
ou

r d
es

 a
pp

lic
at

io
ns

 u
til

is
at

eu
r s

pé
ci

fiq
ue

s 
et

 n
'e

st
 p

as
 d

es
tin

é 
à 

se
 s

ub
st

itu
er

 à
 c

et
te

 d
ét

er
m

in
at

io
n.

Il 
ap

pa
rti

en
t à

 c
ha

qu
e 

ut
ilis

at
eu

r o
u 

in
té

gr
at

eu
r d

e 
ré

al
is

er
, s

ou
s 

sa
 p

ro
pr

e 
re

sp
on

sa
bi

lit
é,

 l'a
na

ly
se

 d
e 

ris
qu

es
 c

om
pl

èt
e 

et
 a

pp
ro

pr
ié

e,
 d

'é
va

lu
er

 e
t t

es
te

r l
es

 p
ro

du
its

 d
an

s 
le

 c
on

te
xt

e 
de

 le
ur

 l'a
pp

lic
at

io
n 

ou
 u

til
is

at
io

n 
sp

éc
ifi

qu
e.

N
i l

a 
so

ci
ét

é 
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S,

 n
i a

uc
un

e 
de

 s
es

 fi
lia

le
s 

ou
 s

oc
ié

té
s 

da
ns

 le
sq

ue
lle

s 
el

le
 d

ét
ie

nt
 u

ne
 p

ar
tic

ip
at

io
n,

 n
e 

pe
ut

 ê
tre

 te
nu

e 
po

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
de

 la
 m

au
va

is
e 

ut
ilis

at
io

n 
de

 l'i
nf

or
m

at
io

n 
co

nt
en

ue
 d

an
s 

le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t.

Jan 14, 2021
1

Fiche produit
Caractéristiques

BMECRA31210
Module de communication pour rack déporté
Ethernet RIO M580

Principales
Gamme de produits Modicon X80
Fonction produit Adaptateur de baisse de signal Ethernet RIO

Complémentaires
Type de bus Bus X à travers le fond de panier à distance

Ethernet à travers le fond de panier à distance
Nombre de ports 3
Type de connexion intégrée Ethernet IP pour Réseau équipements

Ethernet IP pour Port de service
Protocole de communication Ethernet IP
Service de communication Configuration des paramètres IP

Les modules de sortie sont actualisés avec les données reçues de l'adaptateur
de tête des E/S à distance
Les données d'entrée sont recueillies et publiées à l'adaptateur de tête des E/S à
distance
Diagnostics de dispositifs d'entrée/sortie à distance
Support RSTP

Fonctions disponibles CCOTF (changement de configuration à la volée)
Enregistrement de données Horodates 10 ms
Topologie Boucle de connexion en série
Signalisation locale Module actif (RUN): 1 LED (vert)

Erreur module (ERR): 1 LED (rouge)
1 LED (green/red) for module status (Mod Status)
1 LED (green/red) for network communication status (Net Status)
Diagnostic de liaison Ethernet (STS): 1 LED (vert)

Conformité Module d'entrée multifonction BMXERT
Module Ethernet BMXNOM
Module de comptage BMXEHC
0…1024 discrete channel
0…256 analog channel
Module de pesée PMESWT
Module HART BMEAH…

Marquage CE
Format du module Standard
Transport altitude maxi 3000 m
Humidité relative 95 % sans condensation

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
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Environnement
Directives 2014/35/EU - directive basse tension

2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
2012/19/UE - directive WEEE

Caractéristique d'environnement Standard
Degré de protection IP IP20
Température ambiante de fonctionnement 0…60 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Altitude de fonctionnement <= 2000 m

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 277 g
Hauteur de l'emballage 1 5,5 cm
Largeur de l'emballage 1 11 cm
Longueur de l'emballage 1 12,5 cm
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 15
Poids de l'emballage 2 4,22 kg
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité Informations De Fin De Vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon

un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une
poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=331582139&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=331582139&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=331582139&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=331582139&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=331582139&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP070204EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI0702004EN
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Fiche produit
Dimensions Drawings

BMECRA31210

Modules Mounted on Racks

Dimensions

(1) with removable terminal block (cage, screw or spring)
(2) with FCN connector
(3) on AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMEXBP0400/0400H/0800/0800H/1200/1200H rack.

a (in mm) a (in in.)

BMEXBP0400 and BMEXBP0400H 242.4 09.54

BMEXBP0800 and BMEXBP0800H 372.8 14.68

BMEXBP1200 and BMEXBP1200H 503.2 19.81


