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Fiche produit
Caractéristiques

BMXXBE1000
Modicon - module d'extension durci pour rack
durci M340/M580 - 4 racks max

Principales
Gamme de produits Plateforme d'automatisme Modicon M340
Catégorie d'accessoire /
de pièce détachée

Accessoire de prolongement

Type d'accessoires /
pièces séparées

Carte mère

Destination
d'accessoire / de pièce
détachée

Extenseur de carte mère

Accessoires associés BMXXBP0600
BMXXBP0400
BMXXBP0800
BMXXBP1200

Destination
d'accessoire / de pièce
détachée

Pour configuration multi-racks

Complémentaires
Raccordement électrique 2 connecteurs femelles SUB-D 9
Signalisation locale 1 LED vert pour operating status (RUN) Bus

1 LED rouge pour erreur de collision (COL) rack
4 LEDs vert pour état des adresses rack

Consommation électrique 160 mA à 24 V DC
22 mA à 3,3 V DC

Format du module Standard

Environnement
Degré de protection IP IP20
Température ambiante de fonctionnement 0…60 °C
Humidité relative 10…95 % sans condensation
Directives 2014/35/EU - directive basse tension

2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
2012/19/UE - directive WEEE

Certifications du produit CE
UL
CSA
RCM
EAC
Marine marchande

Normes EN 61131-2
EN/CEI 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/CEI 61000-6-5
EN/IEC 61850-3

Caractéristique d'environnement Zone dangereuse Classe I Division 2
Traitement de protection TC

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
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Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 178 g
Hauteur de l'emballage 1 5,5 cm
Largeur de l'emballage 1 11 cm
Longueur de l'emballage 1 11,5 cm
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 15
Poids de l'emballage 2 3,125 kg
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=698464&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=698464&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=698464&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=698464&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=698464&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP070204EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI0702004EN
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Fiche produit
Dimensions Drawings

BMXXBE1000

Modules Mounted on Racks

Dimensions

(1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references a in mm a in in.

BMXXBP0400 and BMXXBP0400H 242.4 09.54

BMXXBP0600 and BMXXBP0600H 307.6 12.11

BMXXBP0800 and BMXXBP0800H 372.8 14.68

BMXXBP1200 and BMXXBP1200H 503.2 19.81


