Fiche technique du produit

Spécifications

Principales

ComPacT NSX - Déclencheur
MicroLogic 2.3 M 320A - 3P3D pour
NSX400-630

C4032M320

Statut commercial: Commercialisé

Gamme

ComPacT

Gamme de produit

ComPacT NSX400...630

Type de produit ou équipement

Déclencheur

Nom du déclencheur

MicroLogic 2.3 M

Technologie du déclencheur

Electronique

Compatibilité de gamme

ComPacT NSX400

ComPacT NSX630
Application de I'appareil Moteur
Description des podles 3P
Description des pdles protégés 3D
Fonctions de protection du LSol

déclencheur

Type de protection

L : for protection courant surcharge
So : for protection contre les courts-circuits de courte durée avec retard fixe
| : for protection instantanée contre court-circuit

Calibre du déclencheur

320Aa65°C

[Ue] tension assignée d'emploi

690 V CA 50/60 Hz

Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Mode d'installation du disjoncteur Fixe
Complémentaires
Classe de déclenchement moteur 10

20

5

Protection moteur
supplémentaire

Déséquilibre de phase

Réglage du capteur de protection
longue durée Ir (protection
thermique)

Réglable 9 positions

Plage de réglage du seuil de 160...320 A
protection longue durée [Ir]

(protection thermiqu

Réglage de la temporisation de la  Fixe

protection longue durée Tr
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Plage de réglage de la
temporisation de la protection
longue durée [Tr]

120 s a 1,5 x Irpour type 5
6,5sa7,2x Irpour type 5
5sa7,2xlrpour type 5
240 s a 1,5 x Irpour type 10
13,5sa 7,2 x Irpour type 10
10 s a7,2x Irpour type 10
480 s a 1,5 x Irpour type 20
26'sa7,2x Irpour type 20
20 s a 7,2 x Irpour type 20

Mémoire thermique

20 minutes avant et aprés le déclenchement

Réglage de la temporisation de la
protection différentielle At

Réglable 9 positions

Plage de réglage du seuil de 5..13x1r
protection courte durée [Isd]

Réglage de la temporisation de la  Fixe
protection courte durée Tsd

Réglage du capteur de protection  Fixe
instantanée li (protection court-

circuit)

Plage de réglage seuil de 4800 A
protection instantanée [li]

(protection court-circui

Protection différentielle Sans
Zone de verrouillage sélectif Sans

logique ZSI

Signalisation locale

Environnement

DEL clignotante (vert) pour prét a fonctionner

DEL 95 % Ith (rouge) pour température supérieure a la valeur de consigne

Normes

EN/IEC 60947-2

Classe de protection contre les
chocs électriques

Classe Il

Degré de pollution

3 se conformer a CEI 60947-1

Degré de protection IP

IP40 se conformer a CEI 60529

Température de I'air ambiant en -25...70 °C
fonctionnement

Température ambiante pour le -50...85 °C
stockage

Emballage

Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1

Hauteur de I'emballage 1 13,5cm
Largeur de I'emballage 1 17,5 cm
Longueur de I'emballage 1 21,5¢cm
Poids de I'emballage (Kg) 1,408 kg
Type d'emballage 2 S03

Nb produits dans I'emballage 2 4

Hauteur de I'emballage 2 30,0 cm
Largeur de I'emballage 2 30,0 cm
Longueur de I'emballage 2 40,0 cm
Poids de I'emballage 2 6,078 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)
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Y .
'. Environmental Data

Schneider Electric vise a atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grace a des partenariats avec la chaine logistique, des matériaux a
faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des

produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Z Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 a A3]
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 a C4]

Profil environnemental

Use Better

62 kg CO2 eq.

9 kg CO2 eq.

0.2 kg CO2 eq.

0.1 kg CO2 eq.

50 kg CO2 eq.

3 kg CO2 eq.

Profil environnemental du Produit

< Matiéres et Substances

Emballage avec carton recyclé

Emballage sans plastique

Numéro SCIP
Directive UE RoHS
Réglementation REACh

Statut sur la présence d'halogéne

Oui

Non, nous avons minimisé |'utilisation du plastique dans
I'emballage conformément aux réglementations et aux
normes de qualité et de sécurité

2f58816f-3353-4612-b9dd-9acce4b9465f

Conforme Par Exemption

Référence contenant des SVHC au-dela du seuil

Le produit contient des halogénes au-dela des seuils

sans PVC Oui
Sans silicone Non
Use Longer
® Prolongation de vie
Mise a jour Non
Use Again
U Réemballer et réusiner
Potentiel de recyclabilité, en % 56

Profil de circularité

Reprise

Label DEEE
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Informations de fin de vie

Oui

Sur le marché de I'Union Européenne, le produit doit étre
mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des
déchets et ne jamais étre jeté dans une poubelle d'ordures
ménageéres.
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https://www.se.com/fr/fr/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/fr/fr/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/fr/fr/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/fr/fr/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/fr/fr/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/fr/fr/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://download.se.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2304018EN
https://download.se.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2304018EN
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=C4032M320_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=C4032M320_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=C4032M320_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=C4032M320_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2304018EN
https://download.se.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2304018EN
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