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Fiche produit
Caractéristiques

CCT591012
Wiser - détecteur d'ouverture de fenêtre et de
porte

Principales
Marque du produit Schneider Electric
Compatibilité de gamme Wiser HUB
Gamme Wiser
Accessoires associés Wiser hub generation 2

Wiser hub generation 1
Type de produit ou
équipement

Contact fenêtre / porte

Nom Mobile App Wiser Home
Nuance de la couleur Blanc
Alimentation Pile3 V / CR2450

Complémentaires
Application Security
Durée de vie de la pile 5 année(s)
Type de réseau de communication Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m
Composition de l'appareil Capteur 50 mmx33 mmx16,3 mm

Aimant 50 mmx9 mmx9 mm
Durée de vie 48/ jour
Espace magnétique < 18 mm sur surface bois ou plastique

< 10 mm sur surface métallique
Equipement inclus Manuel utilisateur

Batterie
Ruban adhésif
Vis

Mode d'installation Par vis
Adhésif

Support de montage Cadre de fenêtre
Cadre de porte

Poids du produit 30 g
Normes IEC 60669-2-5

EN 60669-2-5
Certifications du produit CE[RETURN]Zigbee 3.0[RETURN]CB[RETURN]RCM[RETURN]EAC
Segment de marché Résidentiel

Environnement
Degré de protection IP IP20
Humidité relative 10…95 %
Température de fonctionnement -10…50 °C
Altitude de fonctionnement <= 2000 m
Caractéristique d'environnement Utilisation en intérieur

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page


2

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,000 cm
Largeur de l'emballage 1 8,000 cm
Longueur de l'emballage 1 8,500 cm
Poids de l'emballage 1 74,000 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 35
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 2,954 kg

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité Informations De Fin De Vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon

un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une
poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1804008EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1804008EN

