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PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O 
ARCO ELECTRICO
p Desconecte todas las alimentaciónes antes de manipular 
el producto.
p No manipule el DF101PV cuando esté bajo carga.
Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones 
graves o incluso la muerte.    

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION 
ODER LICHTBOGEN
p Vor dem Arbeiten am Gerät alle Spannungsversorgungen 
abschalten.
p Nehmen Sie keine Arbeiten am DF101PV vor,wenn dieser
unter last steht. 
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu 
Tod oder schweren Verletzungen.    

 

RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA , ESPLOSIONE O 
ARCO ELETTRICO
p Scollegare l’apparecchio da tutti i circuiti di alimentazione 
prima di qualsiasi intervento.
p Non maneggiare il DF101PV se é sotto carico.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà 
morte o gravi infortuni.   

 

RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOSÃO, OU DE 
ARCO ELÉCTRICO
p Desconecte todas as alimentações antes de manipular o 
produto.
p Não manuseie o DF101PV quando este estiver sob carga.   
A não observância destas instruções resultará em 
morte, ou ferimentos graves.

Опасность поражением электрическим током, 
опасность взрыва или вспышки дуги.
p Перед обслуживанием или ремонтом убедитесь, что 
питание отключено. 
p                                       
Несоблюдение этих инструкций приведет к 
смерти или серьезной травме.

DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR
/ PERICOLO / PERIGO  / 危险 / ОПАСНО 

  RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION
OU D'ECLAIR D’ARC ELECTRIQUE
p Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet 
appareil.
p Ne manipulez pas le DF101PV en charge. 
Le non-respect de ces instructions provoquera la 
mort ou des blessures graves.  

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC 
FLASH
p Disconnect all power before servicing equipment.
p Do not handle DF101PV when it is under load.
Failure to follow these instructions will result in 
death or serious injury. 
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         x 1 
Ø 3.5 mm
Ø 1/8 in.


