
Le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t c

om
pr

en
d 

de
s 

de
sc

rip
tio

ns
 g

én
ér

al
es

 e
t/o

u 
de

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s 
te

ch
ni

qu
es

 g
én

ér
al

es
 s

ur
 la

 p
er

fo
rm

an
ce

 d
es

 p
ro

du
its

 a
ux

qu
el

s 
il 

se
 ré

fè
re

.
Le

 p
ré

se
nt

 d
oc

um
en

t n
e 

pe
ut

 ê
tre

 u
til

is
é 

po
ur

 d
ét

er
m

in
er

 l'a
pt

itu
de

 o
u 

la
 fi

ab
ilit

é 
de

 c
es

 p
ro

du
its

 p
ou

r d
es

 a
pp

lic
at

io
ns

 u
til

is
at

eu
r s

pé
ci

fiq
ue

s 
et

 n
'e

st
 p

as
 d

es
tin

é 
à 

se
 s

ub
st

itu
er

 à
 c

et
te

 d
ét

er
m

in
at

io
n.

Il 
ap

pa
rti

en
t à

 c
ha

qu
e 

ut
ilis

at
eu

r o
u 

in
té

gr
at

eu
r d

e 
ré

al
is

er
, s

ou
s 

sa
 p

ro
pr

e 
re

sp
on

sa
bi

lit
é,

 l'a
na

ly
se

 d
e 

ris
qu

es
 c

om
pl

èt
e 

et
 a

pp
ro

pr
ié

e,
 d

'é
va

lu
er

 e
t t

es
te

r l
es

 p
ro

du
its

 d
an

s 
le

 c
on

te
xt

e 
de

 le
ur

 l'a
pp

lic
at

io
n 

ou
 u

til
is

at
io

n 
sp

éc
ifi

qu
e.

N
i l

a 
so

ci
ét

é 
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S,

 n
i a

uc
un

e 
de

 s
es

 fi
lia

le
s 

ou
 s

oc
ié

té
s 

da
ns

 le
sq

ue
lle

s 
el

le
 d

ét
ie

nt
 u

ne
 p

ar
tic

ip
at

io
n,

 n
e 

pe
ut

 ê
tre

 te
nu

e 
po

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
de

 la
 m

au
va

is
e 

ut
ilis

at
io

n 
de

 l'i
nf

or
m

at
io

n 
co

nt
en

ue
 d

an
s 

le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t.

Oct 2, 2023
1

Fiche produit
Caractéristiques

IMT35201
Mureva Tube - conduit rigide non tulipé sans
halogène Ø20mm - au mètre linéaire

Principales
Gamme de produit Mureva
Type de produit ou
équipement

Conduit rigide

Forme Non tulipé
Fonctions disponibles Fonction GT
Emplacement de
montage

Intérieur
À l'extérieur

Section nominale 196 mm²
Diamètre Externe: 20 mm

Interne: 15,8 mm
Nuance de la couleur Noir (RAL 9005)
Longueur 3 m

Complémentaires
Résistance à la compression 1,25 N
Matière Plastique
Quantité du lot 51 m
Température ambiante de fonctionnement -45…120 °C
Normes NF F 16-101

CEI 60754-2
CEI 61386
EN 50267-2-1
EN 50267-2-2
CEI 60754-1
NF F 16-102

Environnement
Degré de protection IP IP41 avec kit de juxtaposition
Tenue aux chocs (IK) IK10
Certifications du produit CSTB

NF
Caractéristique d'environnement Non propagateur de flamme
Tenue à la flamme M2
Niveau ou classe F1

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8 cm
Largeur de l'emballage 1 10,5 cm
Longueur de l'emballage 1 301 cm
Poids de l'emballage 1 118 g
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 51
Hauteur de l'emballage 2 8 cm
Largeur de l'emballage 2 10,5 cm

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
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Longueur de l'emballage 2 301 cm
Poids de l'emballage 2 6,028 kg
Type d'emballage 3 PAL
Nb produits dans l'emballage 3 3060
Hauteur de l'emballage 3 55 cm
Largeur de l'emballage 3 301 cm
Longueur de l'emballage 3 107 cm
Poids de l'emballage 3 374,6 kg

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2303033EN

