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Fiche produit
Caractéristiques

IMT35228
Multifix air lot de 300 boîtes 1 poste diam. 67
mm, prof. 40 mm

Principales
Gamme de produits Multifix
Nom du produit Multifix Air
Type de produit ou
équipement

Boîte d'appareillage avec scie-cloche

Equipement inclus Scie-cloche
Quantité du lot Jeu de 300

Complémentaires
Fonctions disponibles Système anti-rotation
Nombre de postes 1 poste
Mode de fixation Par vis
Matériau PP/TPE
Tenue mécanique Tenue au feu

Étanche à l'air
Couleur Boîtier: vert
Entrée de câble 4 prédécoupes
Entraxe 71 mm
Diamètre 67 mm 40 mm
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 39 mm

Environnement
Température ambiante de fonctionnement -5…60 °C
Tenue au feu 850 °C
Normes CEI 60670-1

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 7,766 kg
Hauteur de l'emballage 1 40 cm
Largeur de l'emballage 1 40 cm
Longueur de l'emballage 1 57 cm

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois


