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Fiche produit
Caractéristiques

LV429245
Compact NSX INS/INV - lot 4 bornes
aluminium - <=250A - pour câbles 120 à
240mm²

Principales
Type de produit ou
équipement

Connecteur de câble nu

Catégorie d'accessoire /
de pièce détachée

Accessoire de connexion

Compatibilité de gamme ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX100
nouvelle génération)
ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX160
nouvelle génération)
ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX250
nouvelle génération)
ComPacT Compact NSX100
ComPacT Compact NSX160
ComPacT Compact NSX250
ComPacT ComPact INS100...250
ComPacT ComPact INV100...250

Description des pôles 4P
Quantité du lot Lot de 4

Complémentaires
Courant nominal (In) 250 A
Matière des conducteurs Aluminium
Mode de raccordement Borne à vis1 câble(s) 120…240 mm²

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,3 cm
Largeur de l'emballage 1 16,4 cm
Longueur de l'emballage 1 15,0 cm
Poids de l'emballage 1 455,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 30
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 14,225 kg

Durabilité de l'offre
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
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Garantie contractuelle
Garantie 18 mois


