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Fiche produit
Caractéristiques

LV434205
EnerlinX - Module bscm accessoire disjoncteur
compact NSX

Principales
Nom de l'appareil Module de contrôle de l'état du disjoncteur
Type de produit ou
équipement

Module de communication

Compatibilité de gamme Compact Compact NSX
PowerPact Multistandard

Fonction du module Surveillance disjoncteur
État du disjoncteur

Complémentaires
[Us] tension d'alimentation 24 V CC

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 35 g
Hauteur de l'emballage 1 3,4 cm
Largeur de l'emballage 1 5,5 cm
Longueur de l'emballage 1 11,6 cm
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 46
Poids de l'emballage 2 1,97 kg
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm

Durabilité de l'offre
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité Informations De Fin De Vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon

un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une
poubelle d'ordures ménagères.

Sans PVC Oui

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=850638&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=850638&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=850638&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=850638&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=850638&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1510010EN_V1
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1510010EN
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Garantie contractuelle
Garantie 18 mois


