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Fiche produit
Caractéristiques

MNA3CS013
Lexium - Spring clamp connector kit for sd3
15o

Principales
Catégorie d'accessoire /
de pièce détachée

Accessoires de montage et fixation

Type d'accessoires /
pièces séparées

Platine de montage

Conformité SD315
Destination
d'accessoire / de pièce
détachée

Entraînement de moteur pas à pas

Compatibilité de gamme Lexium SD3

Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 0,035 kg
Hauteur de l'emballage 1 0,600 dm
Largeur de l'emballage 1 1,200 dm
Longueur de l'emballage 1 1,600 dm

Durabilité de l'offre
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Sans PVC Oui

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=20752247&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=20752247&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=20752247&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=20752247&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=20752247&lang=fr

