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Fiche produit
Caractéristiques

MTN6606-0008
KNX horloge programmable annuelle

Principales
Gamme de produit KNX
Type de produit ou
équipement

Interrupteur horaire

Type de bus KNX
Fonctions disponibles Avec fonction d'heure d'été/hiver

Avec programme hebdomadaire
Changement automatique de l'heure via antenne
DCF/GPS
Possibilité de programmer en externe
Avec programme annuel
Avec programme journalier

Informations
supplémentaires sur
l'appareil modulaire

Temps de synchronisation sur le bus

Nombre de canaux 8

Complémentaires
Nombre total de modules de 18 mm 3
Support de montage Rail DIN

Environnement
Degré de protection (IP) IP20

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 10,3 cm
Largeur de l'emballage 1 10,4 cm
Longueur de l'emballage 1 11,0 cm
Poids de l'emballage 1 369,0 g
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 6
Hauteur de l'emballage 2 18,5 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 2,62 kg

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1307077EN
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Profil de circularité Informations De Fin De Vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon

un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une
poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1307077EN

