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Fiche produit
Caractéristiques

MTN668991
KNX - accumulateur au plomb - 18Ah

Principales
Gamme de produits KNX
Type de produit ou
équipement

Batterie

Type de batterie Gel plomb

Complémentaires
Tension assignée de service (Us) 12 V
Capacité de batterie 18 Ah
Matériau Plastique: boîtier
Hauteur 166 mm
Largeur 72 mm
Longueur 180 mm

Environnement
Température ambiante de fonctionnement -15…40 °C

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 6,72 kg
Hauteur de l'emballage 1 10,3 cm
Largeur de l'emballage 1 17,8 cm
Longueur de l'emballage 1 27,3 cm

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=15347900&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=15347900&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=15347900&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP090329EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI120106EN

