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Fiche produit
Caractéristiques

MUR34526
Mureva Styl - voyant de balisage - à composer
- IP55

Principales
Gamme de produits Mureva Styl
Gamme Mureva Styl
Type de produit ou
équipement

Dispositif de signalisation

Nuance de la couleur Rouge

Complémentaires
Culot de lampe E14
Puissance consommée en W 0…5 W
Tension nominale 230 V CA
Chemical and detergent products resistance Resistant to alcohol (70 %)

Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

Environnement
Degré de protection (IP) IP55
Tenue aux chocs (IK) IK08
Labels qualité CE

EAC

Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 70,000 g
Hauteur de l'emballage 1 71,000 mm
Largeur de l'emballage 1 61,000 mm
Longueur de l'emballage 1 71,000 mm

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=480557664&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=480557664&lang=fr
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Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=480557664&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=480557664&lang=fr

