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Fiche produit
Caractéristiques

MUR35062
Mureva Styl - Interrupteur à clé 2 positions -
composable - IP55 - IK08 - gris

Principales
Gamme de produits Mureva Styl
Type de produit ou
équipement

Interrupteur à clé

Présentation du produit Insert
Couleur Gris (RAL 7016)
Quantité du lot Lot de 1

Complémentaires
Montage de l'appareil Saillie

Encastré
[Us] tension d'alimentation 230 V CA 50/60 Hz
Type d'interrupteur 2 positions
Position de retrait de la clé Au milieu
Conditions d’utilisation Intérieur/extérieur
Matériau ABS (acrylonitrile butadiène styrène)

Polypropylène
Mode de fixation Par vis
Longueur 71 mm
Hauteur 72 mm
Largeur 71 mm

Environnement
Labels qualité EAC

CE
Degré de protection (IP) IP55
Tenue aux chocs (IK) IK08
Tenue à la flamme Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Température ambiante de fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante de stockage -25…55 °C

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 119 g
Hauteur de l'emballage 1 8,4 cm
Largeur de l'emballage 1 8,7 cm
Longueur de l'emballage 1 9,3 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Poids de l'emballage 2 1,753 kg

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page


2

Hauteur de l'emballage 2 7 cm
Largeur de l'emballage 2 15,6 cm
Longueur de l'emballage 2 39 cm
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 12
Poids de l'emballage 3 1,777 kg
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=466479878&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=466479878&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=466479878&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=466479878&lang=fr

