Fiche technique du produit

Spécifications

EdgelO NTS Module seul Entrée
CAM - 1xRS422 Inc.1MHz - SlI
500kHz - BissC-+2E

NTSECS0121

Statut commercial: Commercialisé

bilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation

Principales

Gamme de produit Modicon Edge I/O NTS

Type de produit ou équipement Cam switch output module
Cam switch output module kit
Pulse output generator module kit
Pulse output generator module

Complémentaires

Hauteur 100 mm

Largeur 15 mm

Profondeur 69 mm

Poids Net 0,079 kg

Environnement

Marquage CE

Certifications du produit CE

Emballage

Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Hauteur de I'emballage 1 4 cm
Largeur de I'emballage 1 8,3cm
Longueur de I'emballage 1 11,6 cm
Poids de I'emballage (Kg) 82,959
Type d'emballage 2 S01

Nb produits dans I'emballage 2 12

ne vise pas a remplacer et ne doit pas étre utilisée pour déterminer I'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas a remplacer et ne doit pas étre utilisée pour déterminer I'adéquation ou la

Hauteur de I'emballage 2 15cm
Largeur de I'emballage 2 15 cm
Longueur de I'emballage 2 40 cm
Poids de I'emballage 2 1,1948 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois) 18
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'. Environmental Data

Schneider Electric vise a atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grace a des partenariats avec la chaine logistique, des matériaux a
faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des
produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Z Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 29 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 & A3] 9 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] 0.1 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] 0 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] 19 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 & C4] 0.2 kg CO2 eq.

Profil environnemental Profil environnemental du Produit

Use Better

< Matiéres et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

Directive UE RoHS Conforme Par Exemption

Réglementation REACh Référence contenant des SVHC au-dela du seuil
Use Again

© Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en % 0
Profil de circularité Informations de fin de vie
Reprise Non
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https://www.se.com/fr/fr/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/fr/fr/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/fr/fr/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/fr/fr/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/fr/fr/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/fr/fr/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://download.se.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2410003EN
https://download.se.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2410003EN
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=NTSECS0121_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=NTSECS0121_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=NTSECS0121_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=NTSECS0121_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2410003EN
https://download.se.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2410003EN
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Encombrements

Dimensions
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Montage et périmetre de sécurité

Dégagements minimum
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a: 50 mm (1,97 in) b : Sans kit CEM : 25 mm (0,98 in), avec kit CEM 55 : 55 mm (2,16 in) ¢ : 80 mm (3,15in ) d : 25 mm
(0,98 in)
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Schémas de raccordement

Cablage

NTSECS0121

Schéma de cablage des entrées/sorties rapides

Codeur incrémental 5 V

Eoplprez2%2222%2 Baigl@lek

19 1 0 - = +{:
20 2 :om Nl
21 3 A

22 4 NC

23 5 NC

24 6 NC

25 7 AHCH

26 8 AdC-

27 9 BHD+

28 10 B/

29 11 Z+

30 12 z

31 13 24V_ENC

32 14 GND

33 15 SV_ENC

34 16 GND

35 17 P_RTN

3 18 NC

1 : Option de retour
2 : Codeur Incrémental 5 V
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Codeur incrémental 24 V

BopelpeZ222222L8pp8 o0

1 : Option de retour
2 : Codeur Incrémental 24 V

Boplpe22222z28p8c0p

1 : Option de retour

NTSECS0121

19 1 10
20 2 H
21 3 com
22 4 NC
23 5 NC
24 6 NC
25 7 s 1 A
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Codeur SSI/BiSS-C 5 V
19 1 10
20 2 H
21 3 com
22 4 NC
23 5 NC
24 6 NC
25 7 AdiCr CLK+
1 e XXX O axe
27 9 BHOe DATA+
==Y 0.0 0.0.0.C.C Gl
29 1 Zv
0 12 z
3 13 24V ENC
a2 14 GND
33 15 B 5V
2 16 L 1
a5 17 P.RIN 3 >< ov
38 18 NC e

2 : Codeur SSI 5V ou codeur BiSS-C

Codeur SSI/BiSS-C 24 V
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1 : Option de retour
2 : Codeur SSI 24 V ou codeur BiSS-C
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Image of product / Alternate images

Alternative
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