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Fiche produit
Caractéristiques

NU7892
Unica - griffes pour plaque de fixation zamak

Principales
Gamme Unica
Catégorie d'accessoire /
de pièce détachée

Accessoire de fixation

Type de produit ou
équipement

Kit de griffes

Complémentaires
Conditions d’utilisation Avec logement en plastique et vis
Accessoires associés Supports universels de fixation
Matériau PC: support de griffe

Acier: griffe
Normes CEI 60669-1

IEC 60884-1
Longueur 35,4 mm
Poids du produit 0,0056 kg
Résistance aux agents chimiques Resistant to alcohol (70 %)

Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 6 g
Hauteur de l'emballage 1 0,6 cm
Largeur de l'emballage 1 1,6 cm
Longueur de l'emballage 1 3,7 cm

Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois


