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Fiche produit
Caractéristiques

PCSPWMKIT300A
AccuSine PCS+ Kit de fixation mural pour
AccuSine+ 300A - IP20

Principales
Gamme AccuSine
Type de produit ou
équipement

Kit de montage mural

Catégorie d'accessoire /
de pièce détachée

Accessoire d'installation

Type d'offre Pièce de rechange
Composition de
l'appareil

Support de montage

Complémentaires
Emplacement de montage Armoire
Compatibilité de gamme AccuSine AccuSine PCS+ Filtre actif
Courant de sortie nominal 120 A

133 A
157 A
200 A

Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 10,000 kg
Hauteur de l'emballage 1 61,000 cm
Largeur de l'emballage 1 61,000 cm
Longueur de l'emballage 1 61,000 cm

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité Informations De Fin De Vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon

un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une
poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=424840779&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=424840779&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=424840779&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=424840779&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1507014
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1507014

