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Fiche produit S520052
Caracteéristiques Odace - prise de courant 2P+T affleurante -
blanc
B Principales
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Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation

( " D) ' Nombre de prises 1
d'alimentation

J y Nombre de bornes par 2
_J A | pole
e Conditions d'utilisation Intérieur
» G
B - —_—

Complémentaires

Montage de I'appareil Encastré

Configuration des péles de la prise 2P+T

Type de plaque Broche de terre affleurante
Avec volet

Ecart-type de sortie Francais

Mode de fixation Par vis

Nuance de la couleur Blanc

Finition de la surface Brillant

Courant assigné d'emploi 16 A

Tension assignée de service (Us) 250V

Type de réseau CA

Fréquence du réseau 50 Hz

Raccordement Bornes sans vis

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 45 mm

Résistance aux agents chimiques Résistant a I'alcool (70%)
Résistant a I'alcool (96%)
Résistant a I'acide lactique
Résistant a 'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant a 'ammoniaque dilué
Résistant a I'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogene 10 volumes
Résistant au hexane

Environnement

Degré de protection (IP) 1P20
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Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, 'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer |'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.


http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans I'emballage 1 1

Hauteur de I'emballage 1 4,500 cm
Largeur de I'emballage 1 7,500 cm
Longueur de I'emballage 1 7,500 cm
Poids de I'emballage 1 48,000 g
Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans I'emballage 2 10
Hauteur de I'emballage 2 5,600 cm
Largeur de I'emballage 2 18,000 cm
Longueur de I'emballage 2 36,800 cm
Poids de I'emballage 2 595,000 g
Type d'emballage 3 S04

Nb produits dans I'emballage 3 120
Hauteur de I'emballage 3 30,000 cm
Largeur de I'emballage 3 40,000 cm
Longueur de I'emballage 3 60,000 cm
Poids de I'emballage 3 7,900 kg

Durabilité de I'offre
Statut environnemental de l'offre

Produit Green Premium

Régulation REACh

e

Directive RoHS UE Conforme 22

Sans mercure Oui

Régulation RoHS Chine 7

Information sur les exemptions RoHS 7

Profil environnemental 7]

DEEE Sur le marché de I'Union Européenne, le produit doit étre mis au rebut selon

un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais étre jeté dans une
poubelle d'ordures ménageres.

Minimum percentage of recycled plastic content 50

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2207015EN

