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Fiche produit
Caractéristiques

S540659
Odace Anthracite, enjoliveur seul prise de
courant 2P+T 16A

Principales
Gamme de produits Odace

Type de produit ou
équipement

Plaque centrale

Destination du produit Pour prise

Type d'emballage Emballage plastique souple transparent

Quantité du lot Lot de 10

Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré

Montage du système d'installation Pose encastrée

Mode de fixation Clipsable

Couleur Anthracite

Matériau Plastique anti-UV

Résistance aux agents chimiques Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C

Température ambiante de fonctionnement 5…45 °C

Tenue aux chocs (IK) IK04

Santé et problèmes environnementaux Halogen free

Emballage
Type d'emballage 1 PCE

Nombre d'unité par paquet 1

Poids de l'emballage (Kg) 10 g

Hauteur de l'emballage 1 3,2 cm

Largeur de l'emballage 1 5,5 cm

Longueur de l'emballage 1 8,5 cm

Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans l'emballage 2 10

Poids de l'emballage 2 131 g

Hauteur de l'emballage 2 5 cm

Largeur de l'emballage 2 16,3 cm

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page

