Fiche produit

Caractéristiques

SD328AU68S2
LEXIUM AMPLIFICATEUR PAS A PAS

(ANALOG.,RS422,MODBUS,CANOPEN),1

115/230VAC,6,8A

Principales

Gamme de produits Lexium SD3

Type de produit ou Entrainement pas a pas pour commande de

équipement mouvement
Nom de l'appareil SD328

Limites de la tension 200...240V
d'alimentation 100...120 V

Type de bus Bus de terrain
Complémentaires
Format du lecteur Bloc
Nombre de phases réseau Monophasé

[Us] tension d'alimentation

100...120 V - 15...10 %
200...230 V - 15...10 %

Type de tension d'alimentation

Limites de fréquence réseau

AC/DC
50...60 Hz (- 15...10 %)

Interface de communication

Entrée analogique, intégré
Bus de terrain Modbus, intégré
Bus de terrain CANopen, intégré

Maximum motor phase current

6,8 A

Consommation électrique

5 A 230 V alimentation principale
7 A 115 V alimentation principale
<= 0,2 mA Tension de commande 24 V

Puissance nominale 280Wa 115V
420 W a 230V

Courant de court-circuit 0,5 kA

Pertes de puissance <=65W

Calibre du fusible a associer 10Aa115V
6Aa230V

Catégorie de surtension 1]

Courant a I'appel 60 A

Maximum leakage current

30 mA <10 m IEC 60990-3

Tension état 0 garanti

-3...5V pour Signaux d’entrée 24 V

Tension état 1 garanti

15...30 V pour Signaux d’entrée 24 V

Courant en entrée

Maximum input frequency

10 mA pour Signaux d’entrée 24 V

200 KHz pour entrée de signal ENC_A, ENC_B, ENC_| - type de commande

impulsion/instruction

400 kHz pour entrée de signal ENC_A, ENC_B, ENC_| - type de commande A/B

Maximum output frequency

400 KHz pour interface d'impulsion/instruction A/B
200 kHz pour interface d’'impulsion/instruction impulsion/instruction

Courant commuté maximum

Chute de tension maximale

50 mA (Signaux de sortie 24 V)
<1V Charge 50 mA pour Signaux de sortie 24 V
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Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfere.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, 'analyse de risques complete et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.


http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page

