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Caractéristiques
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SH31403P11F2100

SERVOMOTEUR SH3 140 27,8N
M,KEY,SINGLE,BR

Principales
Compatibilité de gamme PacDrive 3
Type de produit ou Servo moteur
équipement
Nom de l'appareil SH3...P
Complémentaires
Vitesse mécanique maximum 4000 Tr/mn
Tension de service (Us) 115...480 V
Nombre de phases réseau Triphasé
Courant continu a l'arrét 176 A
Couple continu a l'arrét 27,8 N.m a 115 a 480 V triphasé
Alimentation continue 4100 W
Couple créte a l'arrét 90,2 N.m a 115 a 480 V triphasé
Puissance de sortie nominale 1940 W a 115V triphasé
3330 W a 230 V triphasé
4050 W a 400 V triphasé
3430 W a 480 V triphasé

Couple nominal

24,7 N.M a 115 V triphasé
21,2 N.M a 230 V triphasé
12,9 N.M a 400 V triphasé
9,1 N.m a 480 V triphasé

Vitesse nominale

750 tr/mn a 115 V triphasé

1500 tr/mn & 230 V triphasé
3000 tr/min a 400 V triphasé
3600 tr/mn a 480 V triphasé

Courant maximal Irms

Type d'arbre

61A

Touche paralléle

Diameétre de I'axe 24 mm
Longueur de l'axe 50 mm
Largeur clavette 8 mm

Degré de protection IP

IP65 moteur: se conformer a EN/IEC 60034-5
IP65 douille d’arbre: se conformer a EN/IEC 60034-5

Type de codeur

Hiperface SinCos absolu monotours

Résolution du retour vitesse

128 périodes

Frein de parking Avec

Couple statique 36 N.m

Support de montage Bride conforme a la norme internationale
Taille bride moteur 140 mm

Constante de couple

1,58 N.m/A a120 °C

Constante de fem

105 V/ktr/mn & 20 °C

Nombre de pdles de moteur

5
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Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfere.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, 'analyse de risques complete et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.


http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page

