Fiche produit

Caractéristiques

SR2E201FU

Zelio Logic - relais intelligent compact - 20 E/S

100..240Vca - horl. - ss affi.

Complémentaires

Principales

Gamme de produits Zelio Logic

Type de produit ou
équipement

Relais intelligent compact

Affichage local

Sans

Nombre de lignes de schéma de controle

0...240 with ladder programming
0...500 with FBD programming

Temps de cycle

6...90 ms

Temps de sauvegarde

Dérive de I'horloge

10 years at 25 °C

12 min/year at 0...55 °C
6 s/month at 25 °C

Vérifications

Mémoire du programme a chaque mise sous tension

[Us] tension d'alimentation

100...240 V AC

Limites de la tension d'alimentation

85...264 V

Fréquence d'alimentation

50/60 Hz

Maximum supply current

100 MA at 100 V (without extension)
50 mA at 240 V (without extension)

Puissance consommée en VA

Tension d'isolement

11 VA sans extension
1780V

Type de protection

Contre l'inversion de bornes (instructions de contréle non exécutées)

Nombre entrées TOR

12

Tension entrées numériques 100...240 V AC

Courant d'entrée TOR 0,6 mA

Fréquences d'entrée numérique 57,..63 Hz
47..53 Hz

Tension état 1 garanti

Tension état 0 garanti

>= 79 V for discrete input

<=40 V for discrete input

Etat actuel 1 garanti

>=0.17 mA (discrete input)

Etat actuel 0 garanti

Impédance d'entrée

<= 0.5 mA (discrete input)
350 kOhm for discrete input

Nombre de sorties 8 relais
Limites de la tension de sortie 5...30 V DC (relay output)
24..250V AC

Description des contacts

NO for relay output

Courant thermique de sortie

8 A pour les 8 sorties pour sortie relais
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Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfere.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, 'analyse de risques complete et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.


http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page

