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Fiche produit
Caractéristiques

SRTL180RM2UBP
Smart-UPS SRT - Online pack batterie - Li-ion -
180V - Rack/Tour - SRTL 5/10 KVA

Présentation
Lead time Généralement disponible en stock

Principales
Nombre d’unité de rack 2U
Type de batterie Li-Ion (Lithium-Ion)
Equipement inclus Supports de montage en rack

Supports de montage verticaux

Batteries & durée de fonctionnement
Créneau de batterie vide 0
Batteries pré-installées 0
Tension de la batterie 180 V
Nombre de quantité de batterie de rechange 2

Physique
Couleur Gris argent
Hauteur 86 mm
Largeur 432 mm
Profondeur 724 mm
Poids du produit 32,4 kg
Mode d'installation En rack avec kit

Sur tour avec kit

Conformité
Certifications du produit UL 1973

Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement 0…40 °C
Altitude de fonctionnement 0...10000 ft
Humidité relative 0…95 % sans condensation
Température ambiante de stockage -15…45 °C
Altitude de stockage 0,00…15240,00 m
Humidité relative de stockage 0…95 % sans condensation

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
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Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 4
Hauteur de l'emballage 1 39,2 cm
Largeur de l'emballage 1 58,5 cm
Longueur de l'emballage 1 98,4 cm
Poids de l'emballage 1 42 kg
SCC14 10731304437024

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle
Garantie 5 years

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1511006_EN

