Fiche produit

Caractéristiques

g

sonepar

SSL1D03JD

Zelio Relay - 1 phase ssrelais 24vdc 3. 5a
12vdc

Principales
Gamme de produits Harmony Relay
Type de produit ou Relais statique
équipement
Nom de l'appareil SSL
Nombre de phases Monophasé
réseau

Complémentaires

Support de montage Socle

Courant nominal (In) 35A

Tension de sortie la24vcCe

Tension circuit de commande 3al2vce

Contacts type and configuration 1"F"

Déséquilibre de capacité

1,5 pF entrée/sortie

Tension de commutation minimale

3V CC marche

Tension de coupure maximale

1V DC turn-off

Input current limits

10 mA

Impédance d'entrée

500 Ohm

Type de sortie statique

Sortie Mosfet
Commutation CC

Courant de charge 0,001...35A
Tansient Overvoltage 30 Vce
Fréquence de fonctionnement maximale 500 Hz

Courant de pointe

9 A pour 10 ms

Chute de tension maximale

<0,5 V en marche

Courant de fuite maximum

0,001 mA arrét

Temps de réponse

Catégorie de surtension

0,12 ms (marche)
0,1 ms (arrét)

Largeur 5mm
Hauteur 28 mm
Profondeur 15 mm
Poids du produit 0,0041 kg
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Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfere.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, 'analyse de risques complete et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.


http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page

