Fiche produit

Caractéristiques

SSP3A225BDRT

Zelio Relay - 3 phase ssrelais 530vac 2 5a

24vdc random

Complémentaires

Principales

Gamme de produits Harmony Relay

Type de produit ou
équipement

Relais statique

Provided accessory

Interface thermique

Nom de l'appareil SSP
Support de montage Panneau
Number of phases 3 phases
Contacts type and 3"F"

conifguration

Type de sortie statique Commutation tension aléatoire

Type de commande

Sans bouton de test

Tension circuit de commande

432V CC

Tension de commutation minimale

4V DC turn-on

Tension de coupure maximale

Temps de réponse

1V DC turn-off

8,33 ms (arrét)
0,1 ms (marche)

Input current 24.35 mA
Tension de sortie 48.530 V AC
Courant de charge 0,1.25A
Transient overvoltage 1200V

Courant de pointe

2...5 Apour 20 ms
300 A pour 17,7 ms
85Apourls

6aximum IMt pour la fusion

Courant de fuite maximum

380 AM2S$our 10 ms a 50 Hz demi-cycle
3...0 AM3s pour 8,3 ms a 70 Hz demi-cycle

3 mA arrét

Chute de tension maximale

<1,35V en marche

DV/dt

Power factor

500 V/us arrét a tension maximum

0,5 (avec charge maximale)

6otor controller rating

0,..5Hp <40 °C 120 V AC
1Hp a<40°C 240V AC

3 Hpa<40°C480V AC
4,4hpa<40°C530V AC

Puissance moteur kW

0,57 KW a 40 °C 120 V AC
0,...4 KWa 40 °C 240 V AC
2,22 KW a 40 °C 480V AC
3,24 kW a 40 °C 530V AC

Résistance d'isolement

6aximum capacitance

>= 1000 6Q a 500 V CC

8 pF pour entrée/sortie

Tenue diélectrique

4 KV CA pour entrée/sortie
4 kV CA pour entrée ou sortie du boitier

Couple de serrage

6o0de de raccordement

0,92221,1 N2m pour entrée
1,...222 2 N2m pour sortie

Bornes avis: 1 x 0,2 a1 x 2,5 mmM, (AWG 24.AWG 14) pour entrée
Bornes avis: 1 x 1,5a 1 x 10 mmM, (AWG 17 & AWG 8) pour sortie

Thermal resistance

0,24 °C/W
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Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfere2

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination?

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, 'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique?

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document?


http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page

