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Fiche produit
Caractéristiques

SUA48XLBP
Smart-UPS Pack batterie pour Smart-UPS XL
2200XLI et 3000XLI

Présentation
Lead time Généralement expédié sous 2 semaines

Généralités
Équipement fournis Manuel utilisateur

Physique
Nombre d’unité de rack 5U

Couleur Noir

Profondeur 49,5 cm

Hauteur 44,4 cm

Poids du produit 66,36 kg

Largeur 22,1 cm

Entrée
Tension d'entrée CC

Environnemental
Température ambiante de fonctionnement 0…40 °C

Humidité relative 0…95 %

Altitude de fonctionnement 0...10000 ft

Température ambiante de stockage -15…45 °C

Humidité relative de stockage 0…95 %

Altitude de stockage 0,00…15240,00 m

Batteries & durée de fonctionnement
Type de batterie Batterie au plomb scellée

Batteries pré-installées 0

Créneau de batterie vide 0

Quantité RBC&#153; 2

Informations complémentaires For use with "SUA" 2200/3000VA 5U rack/tower models. Can be used with 3U
models with SUA039 extension cable.

Valeur de l''électrolyte liquide 0

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page

