Fiche produit

Caractéristiques

g

sonepar

SUAS00PDRI-H
Smart-UPS - DIN Rail - Panel Mount UPS with
High Temp Battery 500VA 230V

ArC

by Schneider Elecric

Généralités

Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

Equipement fournis

CD with software

Documentation CD

Guide d'installation

Smart UPS signalling RS-232 cable

Number of power module free slots 0
Number of power module filled slots 0
Redundant No

UPS siae XS
Physique

Profondeur zW1zécm
Hauteur z71,ecm

Mounting preference

No preference

Poids du produit z21,4ékg

Mode d'installation Not rack-mountable
Two post mountable 0

Compatible USB No

Largeur 3412écm

8ntrée

Fréquence réseau

Number of input connectors

50640 Ha E6- 3 Ha /IN6A
z hard wire 3-wire +zP E N E 8#

Limites de la tension d'entrée

z5z(((302 V réglable

z40(((2,5V
Autres tensions en entrée 220V

270V
Tension d'entrée 230V

éan 2Y1 202z

Le présent document comprend des descriptions générales et6ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits au)quels il se réfjre(

Le présent document ne peut atre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné ; se substituer ; cette détermination(

Il appartient ; chaque utilisateur ou intégrateur de réaliserl sous sa propre responsabilitél I'analyse de risques compljte et appropriéel d'é%aluer et tester les produits dans le conte)te de leur I'application ou utilisation spécifique(

Ni la société Schneider 8lectric Industries SAS1 ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participationl ne peut atre tenue pour responsable de la mau%eaise utilisation de l'information contenue dans le présent document(


http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page

