
BMS - thermostat ventilo-convecteur
2 tubes - proportionnel - 24V - blanc
TC903-3A2P-24

Statut commercial: Commercialisé

Principales
Gamme SpaceLogic

Nom du produit SpaceLogic TC900

Nom de l'appareil TC903

Type de produit ou équipement Thermostat

Type de capteur Thermistance NTC 100 kOhms

Complémentaires
Application de l'appareil Ventilateur

Application spécifique du produit Système 2 tubes

[Us] tension d'alimentation 24 V CA 50/60 Hz

Fréquence du réseau 50 Hz
60 Hz

Puissance consommée max en W 1 W

Protocole de port de
communication

-

Fonction disponible Ajustement de la valeur de consigne
Commande du ventilateur
Mode de sélection
Économiseur
Désactiver les fonctions
Alarme
Protection contre les basses températures

Couleur Blanc

Couleur du boitier Blanc

Type de commande mécanique, for thermostat
pulsé avec modulation, for actionneur
3 relais de contrôle de vitesse, for ventilateur

Type d'afficheur Afficheur LCD

Informations affichées Température ambiante de 0 à 50 °C
Temps
Jour
Alarme température
État de communication OK
Programme en cours

Précision de mesure Température: +/- 1 °C,

Tension de sortie 240 V CA 5 A pour relais
240 V CA 1 A pour charge
pour module de témoin lumineux

Mode de raccordement Borne à vis (arrière) - 2 câble(s) 1,5 mm²
Borne à vis (arrière) - 1 câble(s) 2,5 mm²

Largeur 86 mm

Fiche technique du produit
Spécifications
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Profondeur 40 mm

Hauteur 86 mm

Segment de marché Petits bâtiments
Hôtel
Santé
Résidentiel

Environnement
Plage de réglage de la
température

5…35 °C

Humidité relative 5…95 %

Température de l'air ambiant en
fonctionnement

0…50 °C

Normes EN/IEC 60730-1
EN/IEC 60730-2-9

Certifications du produit CE

Degré de protection IP IP20

Degré de pollution 2

Emballage
Type d'emballage 1 PCE

Nombre d'unité par paquet 1

Hauteur de l'emballage 1 12,6 cm

Largeur de l'emballage 1 10,2 cm

Longueur de l'emballage 1 5,6 cm

Poids de l'emballage (Kg) 200 g

Type d'emballage 2 S03

Nb produits dans l'emballage 2 36

Hauteur de l'emballage 2 30 cm

Largeur de l'emballage 2 30 cm

Longueur de l'emballage 2 40 cm

Poids de l'emballage 2 9,42 kg

Type d'emballage 3 P12

Nb produits dans l'emballage 3 864

Hauteur de l'emballage 3 105,0 cm

Largeur de l'emballage 3 80,0 cm

Longueur de l'emballage 3 120,0 cm

Poids de l'emballage 3 241,08 kg

Garantie contractuelle
Garantie (en mois) 18
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Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à

faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des

produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 63 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] 5 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] 0.1 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’installation [A5] 0 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6] 57 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] 0.2 kg CO2 eq.

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

Directive UE RoHS Conforme Par Exemption​

Règlementation REACh Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en % 5

Reprise Oui

Label DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être
mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des
déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures
ménagères.
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https://www.se.com/fr/fr/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/fr/fr/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/fr/fr/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/fr/fr/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/fr/fr/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/fr/fr/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=TC903-3A2P-24_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=TC903-3A2P-24_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=TC903-3A2P-24_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=TC903-3A2P-24_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
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