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Fiche produit
Caractéristiques

TCSECE3M3M3S4
câble Ethernet - cordon droit - blindé renforcé -
RJ45 - 3 m - CE

Principales
Gamme de produits ConneXium

Catégorie d'accessoire /
de pièce détachée

Accessoires de raccordement

Type d'accessoires /
pièces séparées

Câble de raccordement

Type de produit ou
équipement

Câble droit à paire torsadée blindée

Destination
d'accessoire / de pièce
détachée

Réseau Ethernet

Longueur de câble 3 m

Complémentaires
Support de transmission Câble à paire torsadée blindé

Catégorie de réseau de communication 5e

Jauge AWG AWG 24

Raccordement électrique 2 connecteurs, RJ45 droit connecteur avec 8 broche(s)

Marquage CE

Matière du couvercle PUR

Environnement
Degré de protection (IP) IP20

Normes CEI 11801 classe D
EN 50173 classe D
EIA/TIA-568 catégorie CAT 5E

Caractéristique d'environnement Sans halogène
Faible émission de fumée

Tenue au feu Classe C2 se conformer à CEI 322/1
Classe C2 se conformer à NF C 32070-1

Emballage
Type d'emballage 1 PCE

Nombre d'unité par paquet 1

Poids de l'emballage (Kg) 173 g

Hauteur de l'emballage 1 1,5 cm

Largeur de l'emballage 1 19 cm

Longueur de l'emballage 1 25,5 cm

Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS Oui

Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=267903848&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=267903848&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=267903848&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=267903848&lang=fr

