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Fiche produit
Caractéristiques

TMASD1
SD MEMORY CARD for M2xx c ontroller

Principales
Gamme de produits Modicon M221

Modicon M251
Modicon M241

Type d'accessoires /
pièces séparées

Carte mémoire flash

Accessoires associés Contrôleur logique
Compatibilité de gamme Modicon M241

Modicon M221
Modicon M251

Type de mémoire Flash
Capacité mémoire 256 MB
Catégorie d'accessoire /
de pièce détachée

Éléments séparés

Complémentaires
Application spécifique du produit Transfert de programme

Sauvegarde d'application
Fiabilité MTBF 3000000 H
Durée de rétention des données 10 année(s) à 25 °C
Nbre cycles lecture/écriture 100000
Poids du produit 0,004 kg

Environnement
Température ambiante de fonctionnement -10…70 °C
Température ambiante de stockage -25…85 °C
Tenue aux décharges électrostatiques 15 KV dans l'air se conformer à EN/IEC 61000-4-2

4 kV avec contact se conformer à EN/IEC 61000-4-2
Tenue aux vibrations 1 gn se conformer à EN/IEC 61131-2 2007
Tenue aux chocs mécaniques 15 gn se conformer à EN/IEC 61131-2 2007
Humidité relative 0…95 % sans condensation

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 29 g
Hauteur de l'emballage 1 1 cm
Largeur de l'emballage 1 12 cm
Longueur de l'emballage 1 14 cm
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 50
Poids de l'emballage 2 1,45 kg
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
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Garantie contractuelle
Garantie 18 mois


