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Fiche produit
Caractéristiques

VDI88146
PLASTRON 45X45 INCLINE 2X RJ45 BLANC

Principales
Gamme de produits Actassi
Type de produit ou
équipement

Plaque centrale

Quantité du lot Jeu de 24

Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Nombre de prise 2
Mode de fixation À crans
Colour Blanc polaire (RAL 9003)
Matière Enveloppe: ABS (acrylonitrile butadiène styrène) V0

Icone: ABS (acrylonitrile butadiène styrène) HB
Obturateur: ABS (acrylonitrile butadiène styrène) HB
Ressort: acier inoxydable

Profondeur d'encastrement 14 mm
Hauteur 45 mm
Largeur 45 mm
Profondeur en saillie 25 mm
Compatibilité de gamme Actassi Actassi PL prise réseau RJ45

Environnement
Degré de protection IP IP20

Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 0,020 kg
Hauteur de l'emballage 1 0,450 dm
Largeur de l'emballage 1 0,250 dm
Longueur de l'emballage 1 0,450 dm

Durabilité de l'offre
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=465960912&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=465960912&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=465960912&lang=fr
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Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=465960912&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=465960912&lang=fr

