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Fiche produit
Caractéristiques

VDIM1530311
Actassi - plaque support de traversée équipée
de 3 adaptateurs SC duplex

Principales
Range Actassi
Product Plaque d'obturation avec adaptateurs
Product destination Panneau à fibre optique
Équipement fournis 3 adaptateur multimodal duplex pour SC

Complémentaires
Matériau PC
Mode de fixation Par rivets push-pull
Colour Gris foncé (RAL 7016)
Largeur 120 mm
Hauteur 40 mm
Profondeur 35 mm

Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 0,044 kg
Hauteur de l'emballage 1 0,350 dm
Largeur de l'emballage 1 0,450 dm
Longueur de l'emballage 1 1,250 dm

Durabilité de l'offre
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=15379664&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=15379664&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=15379664&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP090702EN

