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Fiche produit
Caractéristiques

VDIR327004
LexCom Home Répartiteur TV 4 sorties
5-2400MHZ

Principales
Range LexCom Home
Nom du produit LexCom Home Premium
Product type Répartiteur TV-SAT

Complémentaires
Composition du kit Répartiteur coaxial 4 voies
Connecteur TV Connecteurs F
Bande passante 5…2400 MHz
Type d'interrupteur 4 voies
Nombre d'entrées 1
Nombre de sorties 4
Perte d'insertion maximum -10 dB
Perte de rendement minimum 10 dB
Rayon de courbure >= 40 mm
Impédance moyenne 75 Ohm
Matériau Die cast zinc: housing
Mode de fixation Vis taptite
Hauteur 25 mm
Largeur 60 mm
Profondeur 100 mm

Environnement
Temperature range 0…40 °C
Humidité relative 20…90 % sans condensation
Normes EN 50083-2

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 59 g
Hauteur de l'emballage 1 2,5 cm
Largeur de l'emballage 1 6 cm
Longueur de l'emballage 1 10 cm
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 50
Poids de l'emballage 2 3,268 kg
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Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm

Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=65945627&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=65945627&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP090711EN

