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Fiche produit
Caractéristiques

XAPM24
Harmony XAPM - boîte à boutons vide -
métallique - sans perçage

Principales
Gamme de produits Harmony XAP
Fonction produit Poste de commande vide moulé sous pression
Nom de l'appareil XAPM
Taille plateau avant
produit

80 x 130 mm

Profondeur utilisable 74,5 mm
Nombre de trous Non percé
Couleur de la base du
boîtier

Bleu

Couleur du capot Bleu
Matière Alliage de zinc
Entrée de câble 1&Nbsp;Trou avec obturateur pour presse-étoupe

de câble, capacité de serrage: 14 mm
1&nbsp;trou sans obturateur pour presse-étoupe de
câble, capacité de serrage: 14 mm

Montage du produit Montage encastré
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529

IP69 se conformer à NF C 20-010
IP69K

Complémentaires
Poids du produit 0,83 kg

Environnement
Traitement de protection TC
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Température de fonctionnement -40…70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I se conformer à IEC 60536

Classe I se conformer à NF C 20-030

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité Informations De Fin De Vie

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=672226&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=672226&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=672226&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=672226&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=672226&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1806010EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1806010EN
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Garantie contractuelle
Garantie 18 mois


