
Le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t c

om
pr

en
d 

de
s 

de
sc

rip
tio

ns
 g

én
ér

al
es

 e
t/o

u 
de

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s 
te

ch
ni

qu
es

 g
én

ér
al

es
 s

ur
 la

 p
er

fo
rm

an
ce

 d
es

 p
ro

du
its

 a
ux

qu
el

s 
il 

se
 ré

fè
re

.
Le

 p
ré

se
nt

 d
oc

um
en

t n
e 

pe
ut

 ê
tre

 u
til

is
é 

po
ur

 d
ét

er
m

in
er

 l'a
pt

itu
de

 o
u 

la
 fi

ab
ilit

é 
de

 c
es

 p
ro

du
its

 p
ou

r d
es

 a
pp

lic
at

io
ns

 u
til

is
at

eu
r s

pé
ci

fiq
ue

s 
et

 n
'e

st
 p

as
 d

es
tin

é 
à 

se
 s

ub
st

itu
er

 à
 c

et
te

 d
ét

er
m

in
at

io
n.

Il 
ap

pa
rti

en
t à

 c
ha

qu
e 

ut
ilis

at
eu

r o
u 

in
té

gr
at

eu
r d

e 
ré

al
is

er
, s

ou
s 

sa
 p

ro
pr

e 
re

sp
on

sa
bi

lit
é,

 l'a
na

ly
se

 d
e 

ris
qu

es
 c

om
pl

èt
e 

et
 a

pp
ro

pr
ié

e,
 d

'é
va

lu
er

 e
t t

es
te

r l
es

 p
ro

du
its

 d
an

s 
le

 c
on

te
xt

e 
de

 le
ur

 l'a
pp

lic
at

io
n 

ou
 u

til
is

at
io

n 
sp

éc
ifi

qu
e.

N
i l

a 
so

ci
ét

é 
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S,

 n
i a

uc
un

e 
de

 s
es

 fi
lia

le
s 

ou
 s

oc
ié

té
s 

da
ns

 le
sq

ue
lle

s 
el

le
 d

ét
ie

nt
 u

ne
 p

ar
tic

ip
at

io
n,

 n
e 

pe
ut

 ê
tre

 te
nu

e 
po

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
de

 la
 m

au
va

is
e 

ut
ilis

at
io

n 
de

 l'i
nf

or
m

at
io

n 
co

nt
en

ue
 d

an
s 

le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t.

Jun 14, 2020
1

Fiche produit
Caractéristiques

XPSAK351144P
Preventa XPSAK - contrôleur - arrêt d'urgence
- 120Vca

Principales
Gamme de produits Automatisme de sécurité Preventa
Fonction produit Module de sécurité Preventa
Nom module sécurité XPSAK
Utilisation module
sécurité

Contrôle AU, interrupt., de tapis et de bords
sensibles et barrières immatérielles de sécu à sorties
statiques et de capt de pression

Fonction du module Surveillance de l'équipement de protection
électrosensible (ESPE)
Surveillance de plusieurs arrêts d'urgence 2 canaux
Surveillance d'une protection mobile
Surveill d'une protect mobile associée à 2
interrupteurs et démarrage automatiq
Câblage à deux canaux, surveill de l'arrêt d'urgce ou
surveill de protection
Arrêt d'urgence avec surveillance de 2 contacts "O"
et câblage de 2 canaux
Surveillance du tapis de détection et des bords
Surveillance du capteur de proximité

Niveau de sécurité Jusqu'à PL e/category 4 se conformer à EN/ISO
13849-1
Jusqu'à SIL3 se conformer à EN/IEC 62061

Données de fiabilité DC > 99 % se conformer à EN/ISO 13849-1
MTTFd = 154.5 ans se conformer à EN/ISO 13849-1
PFHd = 7.39E-9 1/h se conformer à EN/IEC 62061

Type de démarrage Configurable
Mode de raccordement Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible,

1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble,
avec double lunette
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible,
1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² rigide avec embout de câble,
avec double lunette
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible,
1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble,
avec double lunette
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible,
2 x 0,2 à 2 x 1 mm² rigide avec embout de câble,
avec double lunette
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible,
2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² souple avec embout de câble,
avec double lunette
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible,
2 x 0,25 à 2 x 1 mm² souple avec embout de câble,
avec double lunette
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible,
2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² souple avec embout de câble,
avec double lunette

Type de sortie Ouverture instantanée du relais, 3"F" circuit(s), sans
volt

Nombre de circuits
supplémentaires

1 "O" + 4 sorties statiques

[Us] tension
d'alimentation

120 V AC - 15...10 %
24 V DC - 15...10 %

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
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Complémentaires
Temps synchro entre entrées 2 ou 4 s en fonction du câblage (démarrage automatique)

Illimité (démarrage manuel)
Fréquence d'alimentation 50/60 Hz
Puissance consommée en VA 6 VA AC
Type de protection en entrée Interne, électronique
Tension circuit de commande 24 V DC
Maximum line resistance 28 Ohm
Pouvoir de coupure 180 VA maintien AC-15 C300 sortie relais

1800 VA appel AC-15 C300 sortie relais
Pouvoir de coupure 1,5 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais
Courant thermique de sortie 6 A par relais pour sortie relais
[Ith] courant thermique conventionnel 18 A
Calibre du fusible à associer 4 A gG ou gL pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660

partie 200
6 A à fusion rapide pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE
0660 partie 200

Courant minimum de sortie 10 mA pour sortie relais
Tension de sortie minimum 17 V pour sortie relais
Temps de réponse maximal sur ouverture des
entrées

40 ms

[Ui] tension d'isolement 300 V (degré de pollution 2) se conformer à IEC 60947-5-1
300 V (degré de pollution 2) se conformer à DIN VDE 0110 partie 1

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 KV catégorie de surtension III se conformer à IEC 60947-5-1
4 kV catégorie de surtension III se conformer à DIN VDE 0110 partie 1

Signalisation locale 4 LEDs
Consommation électrique 30 mA à 24 V CA sur alimentation électrique
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Poids du produit 0,4 kg

Environnement
Normes EN/IEC 60204-1

EN/ISO 13850
EN/IEC 60947-5-1
EN 1088/ISO 14119

Certifications du produit TÜV
CSA
UL

Degré de protection IP IP20 (bornes) se conformer à EN/IEC 60529
IP40 (boîtier) se conformer à EN/IEC 60529

Température de fonctionnement -10…55 °C
Température ambiante pour le stockage -25…85 °C

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité Informations De Fin De Vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon

un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une
poubelle d'ordures ménagères.

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=1460622&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1460622&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1460622&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1460622&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=1460622&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1406024EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1406024EN
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Garantie contractuelle
Garantie 18 mois
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Fiche produit
Encombrements

XPSAK351144P

Dimensions


