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Détecteur photo-électrique (Portée : 7 m - Longueur câble : 2 m)
Reflexions-Lichtschranke (Schaltabstand: 7 m - Anschlußleitung: 2 m)

Montage / Montage

Fonctionnement des contacts du relais / Funktion des Relais

Montage rigide pour une détection parfaite /
Starre Befestigung für perfekte entdeckung.
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Signale une présence / Signal bei Erfassung

Dring

30 V / 3 A max.

250 V / 100 VA max.
ou / oder

Utilisation / Verbrauchersp.
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Montage en extérieur sous abri,
sur un isolant thermique pour
éviter givre et condensation
sur les parties optiques.

Außenmontage mit Schutzhülle,
auf  thermische Isolation gegen
Frost oder die Bildung von
Kondenswasser  auf der
optischen Teilen zu vermeiden.

pare-soleil
Gegenlichtblende

isolant
Isolierung

Boîtier de
protection
Schutz-
Gehäuse 

Alignement / Justierung

7 m max

  23 ft max

Encombrements / Abmessungen

Mise en oeuvre électrique / Elektrische Installation

Charge / Last 30 V / 3 A max.

250 V / 100 VA max.
or / oder

Alimentation / Versorgungssp.

Alimentation / Versorgungssp.

Utilisation / Verbrauchersp.

24...240 V/

Fusible / Sicherung

NO
or/oder

NC

Température de fonctionnement /
Betriebs-Temperatur : -25...+55 °C

Degré de protection / Schutzart: IP65

Précautions d'emploi / Schutzmaßnahmen
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