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Fiche produit
Caractéristiques

XVUZ12
Harmony XVU - socle de fixation sur support
vertical - noir

Principales
Gamme de produit Harmony XVU
Type de produit ou
équipement

Colonne lumineuse modulaire

Type d'accessoires /
pièces séparées

Plaque de fixation

Catégorie d'accessoire /
de pièce détachée

Accessoire de montage et de fixation

Nom de composant XVU
Diamètre de fixation 60 mm

Complémentaires
Support de montage Mural
Compatibilité produit XVUZ05

XVUZ800
XVUZ400
XVUZ02Q
XVUZ02

Matière Aluminium V-0 tenue à la flamme se conformer à UL 94
Couleur du boitier Noir
[Us] tension d'alimentation 24 V CA/CC

110 à 240 V CA
Longueur 8 mm
Poids du produit 0,36 kg

Environnement
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…50 °C
Degré de protection IP IP65
Certifications du produit CSA

UL
CE

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,068 cm
Largeur de l'emballage 1 6,844 cm
Longueur de l'emballage 1 11,412 cm
Poids de l'emballage 1 491,0 g
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 15,6 cm
Largeur de l'emballage 2 15,3 cm

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
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Longueur de l'emballage 2 39,8 cm
Poids de l'emballage 2 5,651 kg

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1403004EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1403004EN
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Fiche produit
Encombrements

XVUZ12

Dimensions

Vue arrière

Vue latérale
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Fiche produit
Montage et périmètre de sécurité

XVUZ12

Perçage du panneau vertical


