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Fiche produit
Caractéristiques

ZBRM21
Harmony - boîte - vide - pour 1 bouton -
émetteur sans fil sans pile

Principales
Gamme de produits Harmony XB5R
Fonction produit Boîtier mobile vide
Nom de l'appareil ZBRM
Destination du produit Pour BP sans fil sans pile XB5R

Ø&nbsp;22&nbsp;mm
Application de la boîte
pendante

Une fonction

Complémentaires
Couleur de la base du boîtier Vert (Pantone 355C)
Couleur du capot Gris foncé (RAL 7016)
Matière Polycarbonate
Poids du produit 0,11 kg

Environnement
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Température de fonctionnement -25…55 °C
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK03 se conformer à EN 50102
Normes CSA C22.2 No 14

ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 300 440-2
ETSI EN 300 440-1
EN/IEC 60947-5-1
ETSI EN 301 489-3
UL 508

Certifications du produit ANATEL
BT 2006/95/EC
CE
FCC
C-Tick
SRRC
RSS
GOST

Directives 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
1999/5/CE - directive R&TTE

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=385975282&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=385975282&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=385975282&lang=fr


2

Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=385975282&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP101106EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI110301EN

