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Harmony - bloc transfo pour bloc lumin XB4-
XB5 - 440/460V 60Hz - 24VAC

Complémentaires

Principales

Gamme de produits Harmony XB4

Fonction produit Bloc avec transformateur

Accessoires associés Bloc lumineux avec DEL intégrée 24&nbsp;VAC

Nom de l'appareil ZBV

Vente par quantité 1

indivisible

Raccordement Borniers a vis-étrier, <= 2 x 1,5mm? avec embout se

conformer a EN 60947-1
Borniers a vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm? sans embout
se conformer a EN 60947-1

[Us] tension 440...460 V CA a 60 Hz

d'alimentation

Largeur hors tout CAO 30 mm
Hauteur hors tout CAO 33,6 mm
Profondeur hors tout CAO 46,6 mm
Poids du produit 0,09 kg
Classe de protection contre les chocs électriques Classe | se conformer a IEC 60536
Limites de la tension d'alimentation 441...459V
Tenue aux ondes de choc 1 kV se conformer a CEI 61000-4-5
Code de composition électrique M6
P2

Présentation du produit

Elément de base

Environnement

Température ambiante pour le stockage

-40...70 °C

Température de fonctionnement

-25...70 °C

Degré de protection IP

IP20 se conformer a CEl 60529

Normes

EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 4520

CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
UL 508

EN/IEC 60947-1

Certifications du produit

Tenue aux vibrations

GL

LROS (Lloyds register of shipping)
DNV

Listé UL

RINA

CSA

BV

2 gn (f= 2...500 Hz) se conformer a CEl 60068-2-6

Tenue aux chocs mécaniques

15 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoide se conformer a CEl
60068-2-27

Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés

Tenue aux décharges électrostatiques

10 V/m se conformer a CEI 61000-4-3

6 KV en contact se conformer a CEIl 6100-4-11
8 kV dans l'air se conformer a CEl 6100-4-11

Emission électromagnétique

Classe&nbsp;B se conformer a IEC 55011
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de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, 'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabi


http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de I'offre Produit Green Premium
Régulation REACh 7
Sans SVHC REACh Oui

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope Iégal RoHS UE) g

Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS 7
Régulation RoHS Chine 7
Profil environnemental 7]
Profil de circularité B
DEEE Sur le marché de I'Union Européenne, le produit doit étre mis au rebut selon

un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais étre jeté dans une
poubelle d'ordures ménageres.

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=6692367&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=6692367&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=6692367&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=6692367&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=6692367&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1808008EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1808008EN
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Encombrements
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