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Données commerciales
Lampes à commander séparément.

Désignation Poids (kg) Code SAP

PopPack Batten T26

POPPACK BATTEN 1X18W T26 HF L000 1.00 96238880
POPPACK BATTEN 1X36W T26 HF L000 1.00 96014744
POPPACK BATTEN 1X58W T26 HF L000 1.00 96014796

Afin de vous simplifier la lecture des descriptions ci-dessus, consultez l'index en début et fin de catalogues 
(couvertures). Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site Internet www.thornlighting.fr

Normes

        

•Ballast électronique
•Installation rapide. Couvercle 

clipsable sans outils.
•Contact électrique fiable grâce 

aux porte-lampes "Torsion et 
verrouillage"

Matériaux / Finitions
Réglette: tôle d'acier roulé,  laqué 
blanc, à fort pouvoir réfléchissant.
Embout support douille : 
polycarbonate blanc.

Installation / Montage
Montage en plafonnier ou en 
suspensions par chaîne/tige filetée. 
Bornier de raccordement 4 pôles 
2x2,5 mm².
Installation possible en bout à bout
Bornier d'angle pour câblage facilité.
Température ambiante : -5 à 25°C 
(ballast électronique) (ballast 
électronique).
Utilisation en intérieur dans des 
ambiance normales, sèches.

www.thornlighting.fr/POPR

Réglette T8 éléctroniquePopular Range
Réglette

    

Lampes

T8 (FD) G13 18-58W
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