
(mm2)

Raccordement max.

Coffres de raccordement électrique en
pied de candélabre

Boîtiers de façade MINI CP LUM

Boîtiers de façade pour connexion rapide et protection 
des guirlandes MINI CP LUM P

Code SM-CI

CP12D1001

CP12D2001

CP12D1302

CP12D1101

CP12E1001

CP12Q1002

2 x 4 x 16

2 x 2 x 16

Référence

FF52-FX12-PN

FF52-FX12-2PN

FF52-FX12-PN-IDR2,3C30

FF52-FX12-PN-T2

FF52-FX13-PN

FF52-FX10-PN

(mm2)

Raccordement max.Code SM-CI

CP45A1301

CP45A1302

CP45A1303

CP45A1304

Passe-fil 2,5

Référence

MINICPLP-PN-IDRN2,3C30 GRIS

MINICPLP-PN-IDRN2,3C30 NOIR

MINICPLP-PN-IDRN2,3C30 BEIGE

MINICPLP-PN-IDRN2,3C30 MARRON

(mm2)

Raccordement max.Code SM-CI

CP11B1001

CP11B2001

CP11B3001

CP11B4001

CP11B1201

CP11C1001

CP11B1303

CP11B1302

CP11P1002

2 x 4 x 35

3 x 4 x 35

2 x 4 x 35

2 x 2 x 35

2 x 2 x 6

Référence

FF82-FX22-PN

FF82-FX22-2PN

FF82-FX22-3PN

FF82-FX22-4PN

FF82-FX22-PN-T25

FF82-FX23-PN

FF82-FX22-PN-IDS2,3C30

FF82-FX22-PN-IDSN2,3C30

FF82-FX20-PN

FLEXY FAST 82

(mm2)

Raccordement max.Code SM-CI

CP44A1001

CP44A1002

CP44A1003

Référence

MINICPL-PN GRIS

MINICPL-PN NOIR

MINICPL-PN BEIGE

FLEXY FAST 52
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Boîtiers de façade pour protection de
guirlandes CP LUM / PRISE

(mm2)

Raccordement max.Code SM-CI

CP42A1317

CP42A1304

CP42A1319

CP42A1315

CP42A1321

CP42A1307

CP42A0401

CP42A0409

CP42A0404

CP42A0424

CP42A1001

CP42A1002

CP42A1003

Passe-fil 6

Référence

CPLP-PN-IDSN2,3C30 GRIS

CPLP-PN-IDSN3,6C30 GRIS

CPLP-PN-IDSN2,3C30 NOIR

CPLP-PN-IDSN3,6C30  NOIR

CPLP-PN-IDSN2,3C30  BEIGE

CPLP-PN-IDSN3,6C30  BEIGE

CPLP-DD16C30 GRIS

CPLP-DD16C30 BEIGE

CPLP-DD16C30 NOIR

CPLP-DD16C30 MARRON

CPLP-PN GRIS

CPLP-PN NOIR

CPLP-PN BEIGE

Manchons d’étanchéité des têtes de câbles
MEP 6-16 / 16-25

Code SM-CI

CP00A0070

CP00A0075

CP00A0074

CP00A0078

CP00A0079

CP00A0080

Référence

MANCHON MEP 6-16 4 sorties

MANCHON MEP 6-16 3 sorties

MANCHON MEP 6-16 2 sorties

MANCHON MEP 16-25 4 sorties

MANCHON MEP 16-25 3 sorties

MANCHON MEP 16-25 2 sorties

IDS : dispositif de déconnexion automatique
DDI : disjoncteur différentiel à réarmement manuel

PN : coupe-circuit PH/N avec fusible

NB : Cette gamme n’est pas exhaustive. Pour toute autre référence nous consulter.

Manchons E 5 TF 25/35 – E 5 TF 6/16

(mm2)

Raccordement max.Code SM-CI

CP06E0001

CP06E0002

Référence

E 5 TF 25/35

E 5 TF 6/16

2 à 5 x 25 à 35

2 à 5 x 6 à 16
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