
Vidéo - NDA-5070-CBL Sphère, transp. pour FLEXIDOME 5100i

NDA-5070-CBL Sphère, transp. pour FLEXIDOME 5100i

u Applicable aux modèles
FLEXIDOME indoor 5100i et
FLEXIDOME outdoor 5100i

La sphère de rechange transparente convient aux
modèles FLEXIDOME indoor 5100i et
FLEXIDOME outdoor 5100i.

Remarques sur l'installation/la configuration
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Dimensions en mm (pouces)

Composants

Quantité Composant

1 Sphère de rechange transparente

1 Guide d'installation rapide

Caractéristiques techniques

Mécanique

Dimension (Ø x H) (mm) 138 mm x 70.2 mm

Dimension (Ø x H) (pouce) 5.43 in x 2.76 in

Poids (g) 120 g

Poids (lb) 0.26 lb

Matériau sphère Polycarbonate
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Caractéristiques environnementales

Résistance aux chocs (EN 50102) IK10

Informations de commande

NDA-5070-CBL Sphère, transp. pour FLEXIDOME 5100i
Sphère de rechange transparente pour les modèles
FLEXIDOME indoor 5100i et FLEXIDOME outdoor 5100i
Numéro de commande NDA-5070-CBL | F.01U.399.145
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