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Voyants anti-vandales haute luminosité à LED 
Large éventail de dimensions : de diamètre 6 à 25 mm 
Nombreuses tensions disponibles (ca ou cc) 
Forme de lentille bombée ou plate 
Corps en acier nickelé, anodisé noir ou inox 
Nombreuses couleurs de lentilles disponibles 
Raccordement par bornes à vis, languettes 2.8mm ou fils 

 
 
 
 
 
 

Tensions disponibles : 6, 12, 24, 110, 230 Vca/cc. Autres tensions sur demande. 
Consommation : 2mA en 110 et 230V et 15mA de 6 à 24V. 
Durée de vie de la LED : 40.000 heures. 
Indices de protection : IP67 – IK10. 
Epaisseur du panneau de fixation : max 10 mm. Livrés avec écrou de serrage. 
Lentille en PA. 
Température d’utilisation : -40 … +80 °C. 
Conformité normes EN61547-2000 et JB/T8975-2006. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Série 
Diamètre 
perçage 
(mm) 

Forme 
lentille 

Forme Led Sortie 
Couleur 
lentille 

Tension Matière du corps 

 

MQ 

6 T Plate 
D 

Point 
central - 

Languettes 
2,8mm 

R Rouge 6V N Laiton nickelé 

 8 G Bombée G Vert 12V S Inox 

 10     Y Jaune 24V 
A 

Laiton anodisé 
noir  12     L 

Bornes à 
vis 

O Orange 48V 

 14     Nota : sortie 
bornes à vis 

disponible pour 
les MQ16, 19, 

22 et 25 

B Bleu 110V   

 16     W Blanc 230V   

 19          

 22          

 25     W 
Fils 

150mm 
    

 

Exemple 
de 

référence 
MQ12 T D L R 12V N 

série MQ 
Voyants étanches à LED 

 

Principales caractéristiques 

Codes commandes et options disponibles 
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MQ6 

Lentille plate (T) Lentille bombée (G) 

    

    

MQ8 

Lentille plate (T) Lentille bombée (G) 

 
 

 
 

 

  
 

Dimensions et caractéristiques 
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MQ10 

Lentille plate (T) Lentille bombée (G) 

 
 

 
 

 
 

 
 

MQ12 

Lentille plate (T) Lentille bombée (G) 
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MQ16 

Lentille plate (T) Lentille bombée (G) 

Languettes 2.8mm Bornes à vis Languettes 2.8mm Bornes à vis 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MQ14 

Lentille plate (T) Lentille bombée (G) 
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MQ19 

Lentille plate (T) Lentille bombée (G) 

Languettes 2.8mm Bornes à vis Languettes 2.8mm Bornes à vis 

    

MQ22 

Lentille plate (T) Lentille bombée (G) 

Languettes 2.8mm Bornes à vis Languettes 2.8mm Bornes à vis 

    

MQ25 

Lentille plate (T) Lentille bombée (G) 

Languettes 2.8mm Bornes à vis Languettes 2.8mm Bornes à vis 
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