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DK 7979.212 - PDU metered

Distribution de courant High-End pour baie IT : PDU intelligente avec mesure de pwssance par
phase, c. a d. puissance absorbee par la'baie IT complete.

Caracteristiques

Reference

Description produit

vantages A

®ittal 2025

DK 7979.212

Distribution de courant High-End compacte pour baies reseau et
serveurs IT. vec mesure d energiefau niveau de'l alimentation ou
par phase.

Lors du montage vertical,la  ation dans |lespace €io U des baies
Rittal V ITou T |IT péut etre realisee saiSs outil

Marquage en couleurs des phases et des circuits de protection (L1
= rose, L2 = noir, L3 = blanc)

Kit de montage sans outil pour baies V IT X

PDU auto-alimente, aucunexalimentation e terne necessaire
Precision de mesure+1 ( Wh) $élonlanorme E 62 053-21N
Horloge temps reel integree avec dlimentation de secours par pile
(ma .10 ans, pile interchangeable)

u er electromagnetiqué integre praur une alarme’acoustique
Valeurs limites reglables (avertissément / alarme) pour la tension, le
courant, la puissance
Compteur d heures de fonctlonnément total et par cycle pouvant
etreremisa ero oz
Design basse consommation electrique, faible autoconsommation



Caracteristiques

Caracteristiques techniques”

Materiau

Composition de la livraison

ptions

Measurement functions,
description

Dimensions

®ittal 2025

Lecran / lunite de controle dans le bo tier du PDU peut etre pivote
de B 0 et remplace ° ’
Dis oncfieurs compacts (16 - type Carling) A

loc d alimentation integre,'totalement rédondant, alimentation
depuis toutes les phases

limentation electriquéredondante avec tolerance de panne du PDU
sur toutes les phases
Tension V, courant , frequence H A z
Puissance active, energie active, puissance apparente, energie
apparente

Bcteur de puissance (cos phi) et angle de dephasage
Mesure du courant conducteur neutre/detection de desequilibre
Controle de securite pour les PDU avéc fusible integre
Ecran T Axlumineu 1B BB pi els (R ) avec retro-&lairage et
mode economie d energie pour la chagéfides puissances et de la
con guration de base du PCfU
Detecteurs de position pour rotation de la chagéfiet visualisdtion
correcte du PDU sur la page Web
LED Po erpourla chagéide latensidon

Pro le en aluminium, ariodi$e noir
Emplacements : plastique

X Materiel de ation in¢lus fi

Protection de surtension type'3 avec conducteurs qui peuvent etre
remplaces sous tension, avec surveillance d etat qui peut etre * '
integnee dans le bo tier PDU
Mesure du courant diferentiel (type ) par alimentation / phase /
fusible
urveillance de la protect$on de surtension disponible en option
Possibilite de connecter des d@&ecteurs C - us CMC NI pour [2A
surveillance de | envinonnement, ma ! 16 detecteurs ’
utres couleurs d envefoppes possibles

Mesure par phase ou alimentation
UC de haute puissange ( RM Corte 8) A A
Entree numerique (coritact sec)

ortie d alarme / sortie d8relais (inverseur) complementaire

Largeur: mm 44
Profondeur: 70 mm
Longueur: 1.095 mm



X

Caracteristiques

ombre de prises de courant et
type

Tension nominale
Courant nominal (ma .)
Puissance nominale

limentations A
Longueur du cable de
raccordement

Type de raccordement (electrique)

Interfaces B

umber R N portsfoAsensor
units ma

Directives

ormes N

Protocoles
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x16 C13/2 C19

230 V( C) A
32 A
7, W k 4

ombre:1 N
Phases par alimentation: 1 ~

3m

CEE’

P&BtU 2.0(U - )pourcon Suration e masse, mife a our fle
logiciel enre8istrement des donnees ’
Int@facedeC - us(R % poudm4 . 16 sondes
environnementales

Interface serie R 232 (R 12) pourlunite LBE, cripting, CLI

Utilisation des propres certi cats/TL 1.2 fi S

Envoi d e-mail lors d une alarme ( MTP) ' S
estion des utilBsateurs y compris gestion des droits

Liaison LD P( )/Radius/ ctiveADirec®ry A

Liaison serveurs yslog (ma . 2 serveurs)S
Interface Ethernet totalement redondante 10/100/1000 Mbit/s

2

Directive CEM 201 /30/UE 4
Directive basse tension 201 /35/UE 4

6238 -1 N
61000-3 N
61000- N 4
61000-6 N
62053-21N

m m m m m

erveur Web (HTTRHTTB , L) H,Telnet, TPS SS 1$S
TCP/IPv  v6, D&ICP D N S

OMP v1, v2&N v3, Modtsis/TCP, PC-U A
Ml pour lintegration dans un logiciel DCIM tiers

AP/ HP (mise a our j transfert de chiers) fi



Caracteristiques

o o

Plage de temperature de ’ 5C.95C
fonctionnement

Tau dhumidite de lair (sans ~ 10...95 %
condensation)

o o

Plage de temperature de stoc age k-20 C...70 C

Convient a 0 Type de coffret: ssature de labaieV IT: 1.200m >
Type de coffret: Montants 19 V IT: 18 00oXm >

Unite d emballage ' 1p.
Poids net 0.001
Poids brut 0.001

umero du drif douanier 8 5366990
E N A 08B 1779 Z6B 4
E- umber &Hen SB 07031 4
ETIMO9 EC002762
ETIM8 EC002762
ECL 8.0 A SS 271 260 4 4

pprobation A

pprobation A TUV

E plications Declaration de conformite
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