DK 7979.313
PDU switched

Etat: 30/06/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)


https://www.rittal.com/fr-fr
https://www.rittal.com/fr-fr
https://www.rittal.com/fr-fr

DK 7979.313 - PDU switched

Distribution de courant High-End pour baie IT : PDU intelligente avec fonction de mesure par
phase et commutation individuelle des emplacements de sortie.

Caracteristiques
Reference DK 7979.313
Description produit Distribution de courant High-End compacte pour baies reseaux et
serveurs IT. Avec fonction de conmimutation et mesure d'energie au
niveau de l'alimentation ou par phase.
Avantages Lors du montage vertical, la fixation dans I'espace zero U des baies
S Rittal V XT ou T IT peut etre realisee sans outil

arquage en cddileurs des phases et des circuits de protection (L1
= = rese, L2 noir,L3 blanc)
Kit de montage sans outil pour baies V XT
PDU auto-alimente, aucune alimentation externe necessaire
Precision de mesure i ( Wh) selon la nkrme B 62 053-2IN
ode de mise ddus tension programmable lors de la remise sous
tension (marche / arret / derfier etat)
ode de commidtation programmable (heure / logique
programmable)
Hofloge temps reel integree avec alimentation de secours par pile
(max. 10 ans, pile interchangeable)

" Buzzer’electromagnetique integre pour une alarme acoustique
Valeurs limites reglables (avertissement / alarme) pour la tension, le
courant, la puissance
Compteur d'heures de fgpnctionnement total et par ¢ cle pouvant
etre remis a zero °
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Caracteristiques techniques *

ateriau M

Composition de la livraison

ptions
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Lecran / l'unite de controle dans le bo tier duPDU peut etre pivote
de 180 et rémplace
Bloc d'alimentation integre, totalement redondant, alimentation
depuis toutes les phases
Alimentation electrique redondante avec tolerance de panne du PDU
sur toutes les phases
Tension V, courant A, frequence Hz
Puissance active, energie active, puissance apparente, energie
apparente
Facteur de puissance {cos phi) et angle de dephasage

esure du courdrit conducteur néutre/detection de desequilibre
Controle de securite pour Iés PDU avec fusible integre

urveillance de la protection de surtension disponible en option
Ecran TFT lumineux 128x128 pixels (R B) aveGretro-eclairage et
mode economie d'energie pour I'affichage des puissances et de la
configuration de base du PDU
Detecteurs de position pour rotation de |'affi chage et visualisation
correcte du PDU sur la page Web
LED multicolores (vert / aune / rouge), pgur la signalisation des
etats de commutation et valeurs limites d'avertissement / d'alarme
par phase ou alimentation
LED Power pour |'affi chage de la tension
Design basse consommation electrique, faible autoconsommation

Profil€ en aluminium, anodise noir
Emplacements : plastique

ateriel de fixakibn inclus

Protection de surtension t pe 3 avec conducteurs qui peuvent etre
remplaces sous tension, avec surveillance d'etat qui peut etre
integree dans le bo tier RDU
" espre du coutént differentiel (t pe B) par alimentation / phase /
fusible

urveillance de la protection de surtension disponible en option
Possibilite de connecter des detecteurs CA -Bus C (NIl pourla M
surveillance de l'environnement, max. 16 detecteurs
Autres couleurs d'enveloppes possibles



Caracteristiques

easurement fivhctions, ’ Alimentation electrique de secours du serveur Web du PDU via PoE,
description " mise hors circuit sequentielle des sorties
Fonction de commutation par emplacement de sortie
S upprime les pointes de surcharge : mise en circuit sequentielle des

sorties apres la remise sous tension

emorisation dds etats de commutation des relais meme en’cas de
panne de courant
Relais bistables : faible consommation electrique et puissance de
demarrage elevee egalement pour des courants de demarrage
eleves usqu'a max. 300jA

rouperBents : commutation commune de plusieurs sorties

esure par phadge ou alimentation
UC de haute puissance (AR Cortex A8) M
Entree numerique (contact sec)

S ortie d'alarme / sortie de rélais (inverseur) complementaire
S ortie d'alarme / sortie de rélais (inverseur) complementaire
Dimensions Largeur: 44mm

Profondeur: 70 mm
Longueur: 1.095 mm

ombre deNbrises de courant et 12xC13/ 4xC19
t pe
Prises 12xC13

4xC19

Tension nominale 230 V(AC)
Courant nominal (max.) 32A
Puissance nominale 7,4 W k
Alimentations Phases par alimentation: 1
Longueur du cable de” 3m
raccordement

T pe de raccordement (electrique) CEE
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Interfaces

S y

umber R N& ports for sensor
units max

Directives

ormes N

Prot&coles

S

Plage de temperature de
fonctionnement

Taux d'humidite de l'air (sans
condensation)

Plage de temperature de stoc age

Convient ay
y

Unite d'emballage

Poids net
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S SS

0

Interface Ethernet totalement redondante 10/100/1000 bit/s (2x
R 4, 1x avec PoE)
Port U B 2.0 (U B-A) pour configuration de masse, mise a our de
logiciel el&egistrement des donnees
Inerface de CA -Bus (R #8) pour max. 16 sondes
environnementales
Inferface se8ie R 232 (R 12) pour unite LTE, cripting, CLI
UtiliSation des propres certificats/TL 1.2
&nvoi d'e-mail lors d'une alarme ( TP) M

estion@es utilisateurs compris gestion des droits
Liaison LDAP{ ) / Radius / Active Director
Liaison serveurs  slog (max. 2 serveurs)

2

Directive CE 201 430/UEM
Directive basse tension 201 435/UE

62368-1 N
61000-3 N
61000- 4N
61000-6 N
62053-2'N

m m m m m

S8veur Web (HTTRHTTP , L) H,Telnet, TP N
TCP/IPv 4 v&DHCPRD N
Pvli,vad v31 odbus/TCP, FMC-UA
IB pour l'integvation dans un logiciel DCI tiers M
FTP/ FTP (mise a our /'transfert d¢ fichiers)

5C.50 C °

10...95 %

20 C.k0 C °

T pe de coffret: ssature de la baie V XT: _ 1.200 mm
T pe de coffret: ontants 19 MWNT: _ 1.880 mm "

1p.
0.001

M
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Poids brut
umero duNarif douanier
EA N

E- umber wéden

ETI 9 M
ETI 8 M
ECLA 8.0
Approbation

Approbation

Explications
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0.001

85369095
0281779 4887
E8 4705 4
EC002762
EC002762

271 260 4

TUV

Declaration de conformite



